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Ubersicht

Dieses Programm ist eine Simulationsanwendung des Prozessleit- und Automatisierungssystems WinErs, mit
der fiir die Ausbildung regelungstechnische Ubungen und Analysen durchgefiihrt werden kénnen.
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Im Ubersichtsbild finden Sie eine Auflistung der einzelnen Prozessseiten, auf denen Sie die verschiedenen
Ubungen und Untersuchungen durchfiihren kénnen. Um zu den Seiten zu kommen, klicken Sie auf die Texte
mit blauer Schrift. Sie kdnnen auch die Seiten nacheinander durchlaufen, indem Sie auf die Schaltflache
»Weiter >>“ klicken. Die Schaltfliche Ende beendet das Programm.

Mit ,,Reset” werden alle SignalgroRen und alle Reglerparameter auf Anfangswerte gesetzt.

Unter Punkt 7 wird das Verhalten der einzelnen Standardregler P-, |-, PI- und PID-Regler durch Aufschalten von
Eingangsspriingen betrachtet. Unter den Punkten 1 - 6 stehen verschiedene Prozesse bzw. Strecken zur
Verfligung, an denen das Verhalten der Strecken und der Regelkreise mit verschiedenen Reglern untersucht
werden kann. Neben der Uberwachung der Prozesssignale in der Trenddarstellung werden die Signalverlufe
aufgezeichnet, um nachtraglich das Einschwingverhalten der Strecken, Regler und Regelkreise analysieren und
ausmessen zu kdnnen. Fir die einzelnen Strecken kann das Fihrungs- und Storverhalten mit den
Standardreglern P-, |-, Pl-, PID-Regler und Zweipunktregler untersucht werden. Bei der Riihrkesselkaskade steht
zusatzlich eine Kaskadenregelung zur Verfligung. Die Reglerparameter sind beliebig verstellbar, so dass eigene
Optimierungen des Regelkreisverhaltens durchgefiihrt werden kénnen.

Bei der verzogerten Fiillstandregelung und der verzogerten Temperaturregelung ist es zusatzlich moglich, auf
einfache Weise die Einstellregeln von Ziegler / Nichols zu bestimmen (Regelung mit P-Regler). Weiterhin wird
die Regelgite (quadratische Regelabweichung) in jedem Regelkreis ausgegeben und kann als Gutekriterium flr
das Einschwingen genutzt werden. Eine Hand / Automatik - Umschaltung der Regler ist fiir jede Regelung
moglich. Alle Signalverldufe werden aufgezeichnet und kénnen nachtraglich ausgewertet und ausgemessen
werden.



1 Fiillstandregelung

1.1 Ungeregelte Anlage

Als Regelstrecke wird ein Behélter mit Zu- und Abfluss simuliert. Die GroRRe des Zu- bzw. Abflusses kann Gber
Ventile (Verstellen der Schieberegler) variiert werden. Die regelungstechnische Aufgabe besteht darin, den
Flllstand durch Veranderung des Zuflusses so zu regeln, dass dieser einem bestimmten Sollwert entspricht.
Demnach stellt der Zufluss die EingangsgroBe (StellgroBe) und der Flllstand die AusgangsgrofRe des Systems
dar. Als StorgroBen wirken der Abfluss und Schwankungen im Vordruck des Zuflusses.

Die Simulation des Prozesses wird durch Klicken auf die Schaltflache "Start" gestartet. Nun kdnnen Sie
versuchen, den Istflillstand durch Verstellen des Zuflusses so zu verdandern, dass der Istfiillstand den Wert des
eingestellten Sollfullstands annimmt. Den Sollfiillstand, den Zufluss und den Abfluss verandern Sie liber die
zugehorigen Schieberegler oder durch Eingabe von Zahlenwerten unterhalb der Schieberegler. Klicken auf den
Taster "Vordruckschwankung" fiihrt zu einer Stérung des Zuflusses, die es aus zu regeln gilt.

Beenden Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Stopp". Sollwert und Stellwert werden wieder
auf einen definierten Anfangszustand gebracht. Der eingestellte Wert des Abflusses bleibt erhalten.

Mit "Weiter >>" oder "<< Zuriick" gelangen Sie zu weiteren Prozessbildern.

1.2 Geregelte Anlage

Im Gegensatz zur vorherigen Seite Ungeregelte Anlage wird die Regelung des Fiillstands nicht manuell
sondern von einem PI-Regler ausgefihrt.

Die Simulation des Prozesses wird durch Klicken auf die Schaltflache "Start" gestartet. Ein PI-Regler beginnt
Uber die Regelung des Zuflusses, den eingestellten Sollwert zu erreichen.

Sie kénnen den Sollwert und den Abfluss Gber die zugehorigen Schieberegler oder durch Eingabe von Werten
unterhalb der Schieberegler verdandern. Klicken auf den Taster "Vordruckschwankung" fihrt zu einer Stérung
des Zuflusses.

Beenden Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Stopp". Sollwert und Stellwert werden wieder
auf einen definierten Anfangszustand gebracht. Der eingestellte Wert des Abflusses bleibt erhalten.

Mit "Weiter >>" oder "<< Zuriick" gelangen Sie zu weiteren Prozessbildern.

1.3 Strecke untersuchen

Hier kann das Verhalten der Strecke auf Zufluss- und Abflusséanderungen untersucht werden.
Starten Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Start". Zufluss und Abfluss kénnen Gber die
Schieberegler oder die Anzeigefelder unterhalb der Schieberegler verandert werden.

Die Werte von Flllstand, Zufluss und Abfluss werden aktuell in einem Diagramm grafisch dargestellt. Die Werte
dieser Signale werden automatisch gespeichert, so dass sie nachtraglich in einem Zeitdiagramm ausgewertet
werden kdnnen, z.B. um die Zeitkonstante der Strecke zu ermitteln. Uber "Auswertung" werden die
gespeicherten Messwerte grafisch in einem Zeitdiagramm dargestellt. Durch Klicken auf die Signalnamen
kénnen Sie die Y-Skala umschalten. Durch Klicken auf die Signalkurven erhalten Sie den Signalwert des aktiven
Signals und durch Festhalten und Ziehen wird die Werte- und Zeitdifferenz sowie die Steigung angegeben.
Durch Dricken auf die unten aufgefiihrten Button stehen Ihnen verschiedene Auswertemaoglichkeiten zur
Verfliigung (u.a. Zoom, Zeitausschnitt verandern, Wertebereich verandern, Linealfunktion, Exportmoglichkeit
der Signalwerte in eine Textdatei, statistische Auswertemoglichkeiten).
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Beenden Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Stopp". Sollwert und Stellwert werden wieder in
einen definierten Anfangszustand gebracht. Der eingestellte Wert des Abflusses bleibt erhalten.

Mit "Weiter >>", "<< Zuriick" und "Ubersicht" gelangen Sie zu weiteren Prozessbildseiten.

1.4 Regelung mit P-Regler

Hier kdnnen Sie das Verhalten des Regelkreises beziglich Sollwert- und StérgroRenanderungen untersuchen.
Als Regler wird der P-Regler genommen.

Die Blockstruktur des Regelkreises kann liber die Schaltflache "Blockstruktur" angesehen werden.

Starten Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Start". Sollwert, Istwert, Abfluss und Zufluss
werden in dem Diagramm aktuell grafisch dargestellt. Sollwert und Abfluss (als StorgréRe) kdnnen lber die
Schieberegler oder die Anzeigefelder unterhalb der Schieberegler bzw. unterhalb der Balkenanzeigen verdndert
werden. Zusatzlich besteht die Moéglichkeit, eine weitere StorgroRe durch Klicken der Schaltflache
"Vordruckschwankung" aufzuschalten.

Durch Klicken auf "Regelung Hand" wird der Regler auf Hand genommen. Es ist jetzt moglich, das Stellsignal
(den Zufluss) durch den Schieberegler oder durch Eingabe von Werten in den Anzeigefeldern zu verstellen. Ein
erneutes Klicken auf "Regelung Hand" schaltet den Regler wieder auf Automatikbetrieb.

Durch Klicken auf "Trend Stopp" wird die aktuelle Trenddarstellung angehalten. Die Berechnung lauft weiter.

In dem Feld "Regelgiite" wird die quadratische Regelabweichung dargestellt. Bei Anderungen des Sollwertes
bzw. des Stérwertes wird die quadratische Regelabweichung auf 0 gesetzt und fangt dann wieder an zu
integrieren.

Die Werte aller Signale werden automatisch gespeichert und kdnnen nachtraglich in einem Diagramm
betrachtet und ausgewertet werden.

Durch Klicken auf "Auswertung" erscheint ein Zeitdiagramm mit den gespeicherten Messwerten. Hier haben
Sie verschiedene Maglichkeiten zur Auswertung. Klicken auf die Signalnamen schaltet die Y-Skala um. Durch
Klicken auf die Signalkurven erhalten Sie den Signalwert des aktiven Signals und durch Festhalten und Ziehen
werden die Werte- und Zeitdifferenz bzw. die Steigung angegeben. Durch Driicken auf die unten aufgefiihrten
Button werden lhnen verschiedene Auswertemaoglichkeiten zur Verfligung gestellt (u.a. Zoom, Zeitausschnitt
verdandern, Wertebereich verandern, Linealfunktion, Exportmdoglichkeit der Signalwerte in eine Textdatei,
statistische Auswertemaoglichkeiten).

Die Reglerparameter kénnen direkt durch Eingabe von Werten verandert werden.

Durch Klicken auf die Schaltflache "Parameter" 6ffnet ein Unterfenster, in dem ebenfalls die Reglerparameter,
als auch der Sollfullstand und Abfluss eingestellt werden kénnen. Auch ist hier eine Hand- / Automatik -
Umschaltung des Reglers moglich und damit zusammenhangend eine Handverstellung des Stellsignals.
Beenden Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Stopp". Sollwert und Stellwert werden wieder in
einen definierten Anfangszustand gebracht. Die eingestellten Werte des Abflusses und der Reglerparameter

bleiben erhalten.

Mit "Weiter >>", "<< Zuriick" und "Ubersicht" gelangen Sie zu weiteren Prozessbildseiten.

1.5 Regelung mit I-Regler

Hier kdnnen Sie das Verhalten des Regelkreises beziiglich Sollwert- und StérgroRenanderungen untersuchen.
Als Regler wird der I-Regler genommen.

Die Blockstruktur des Regelkreises kann Uber die Schaltflache "Blockstruktur" angesehen werden.



Starten Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Start". Sollwert, Istwert, Abfluss und Zufluss
werden in dem Diagramm aktuell grafisch dargestellt. Sollwert und Abfluss (als StorgrofRe) konnen liber die
Schieberegler oder die Anzeigefelder unterhalb der Schieberegler bzw. unterhalb der Balkenanzeigen verandert
werden. Zusatzlich besteht die Moglichkeit, eine weitere StorgrofRe durch Klicken der Schaltflache
"Vordruckschwankung" aufzuschalten.

Durch Klicken auf "Regelung Hand" wird der Regler auf Hand genommen. Es ist jetzt moglich, das Stellsignal
(den Zufluss) durch den Schieberegler oder durch Eingabe von Werten in den Anzeigefeldern zu verstellen. Ein
erneutes Klicken auf "Regelung Hand" schaltet den Regler wieder auf Automatikbetrieb.

Durch Klicken auf "Trend Stopp" wird die aktuelle Trenddarstellung angehalten. Die Berechnung lauft weiter.

In dem Feld "Regelgiite" wird die quadratische Regelabweichung dargestellt. Bei Anderungen des Sollwertes
bzw. des Storwertes wird die quadratische Regelabweichung auf 0 gesetzt und fangt dann wieder an zu
integrieren.

Die Werte aller Signale werden automatisch gespeichert und kdnnen nachtraglich in einem Diagramm
betrachtet und ausgewertet werden.

Durch Klicken auf "Auswertung" erscheint ein Zeitdiagramm mit den gespeicherten Messwerten. Hier haben
Sie verschiedene Mdglichkeiten zur Auswertung. Klicken auf die Signalnamen schaltet die Y-Skala um. Durch
Klicken auf die Signalkurven erhalten Sie den Signalwert des aktiven Signals und durch Festhalten und Ziehen
werden die Werte- und Zeitdifferenz bzw. die Steigung angegeben. Durch Driicken auf die unten aufgefiihrten
Button werden Ihnen verschiedene Auswertemdglichkeiten zur Verfligung gestellt (u.a. Zoom, Zeitausschnitt
verdandern, Wertebereich verandern, Linealfunktion, Exportméglichkeit der Signalwerte in eine Textdatei,
statistische Auswertemaoglichkeiten).

Die Reglerparameter kénnen direkt durch Eingabe von Werten verandert werden.

Durch Klicken auf die Schaltflache "Parameter" 6ffnet ein Unterfenster, in dem ebenfalls die Reglerparameter,
als auch der Sollfillstand und Abfluss eingestellt werden kdnnen. Auch ist hier eine Hand- / Automatik -
Umschaltung des Reglers moglich und damit zusammenhangend eine Handverstellung des Stellsignals.

Beenden Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Stopp". Sollwert und Stellwert werden wieder in
einen definierten Anfangszustand gebracht. Die eingestellten Werte des Abflusses und der Reglerparameter
bleiben erhalten.

Mit "Weiter >>", "<< Zuriick" und "Ubersicht" gelangen Sie zu weiteren Prozessbildseiten.

1.6 Regelung mit PI-Regler

Hier kdnnen Sie das Verhalten des Regelkreises beziiglich Sollwert- und StérgroRenanderungen untersuchen.
Als Regler wird der PI-Regler genommen.

Die Blockstruktur des Regelkreises kann lber die Schaltflache "Blockstruktur" angesehen werden.

Starten Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Start". Sollwert, Istwert, Abfluss und Zufluss
werden in dem Diagramm aktuell grafisch dargestellt. Sollwert und Abfluss (als StorgrofRe) konnen liber die
Schieberegler oder die Anzeigefelder unterhalb der Schieberegler bzw. unterhalb der Balkenanzeigen verandert
werden. Zusatzlich besteht die Moglichkeit, eine weitere StérgrofRe durch Klicken der Schaltflache
"Vordruckschwankung" aufzuschalten.

Durch Klicken auf "Regelung Hand" wird der Regler auf Hand genommen. Es ist jetzt moglich, das Stellsignal
(den Zufluss) durch den Schieberegler oder durch Eingabe von Werten in den Anzeigefeldern zu verstellen. Ein

erneutes Klicken auf "Regelung Hand" schaltet den Regler wieder auf Automatikbetrieb.

Durch Klicken auf "Trend Stopp" wird die aktuelle Trenddarstellung angehalten. Die Berechnung lauft weiter.



In dem Feld "Regelgiite" wird die quadratische Regelabweichung dargestellt. Bei Anderungen des Sollwertes
bzw. des Stérwertes wird die quadratische Regelabweichung auf 0 gesetzt und fangt dann wieder an zu
integrieren.

Die Werte aller Signale werden automatisch gespeichert und kénnen nachtraglich in einem Diagramm
betrachtet und ausgewertet werden.

Durch Klicken auf "Auswertung" erscheint ein Zeitdiagramm mit den gespeicherten Messwerten. Hier haben
Sie verschiedene Maglichkeiten zur Auswertung. Klicken auf die Signalnamen schaltet die Y-Skala um. Durch
Klicken auf die Signalkurven erhalten Sie den Signalwert des aktiven Signals und durch Festhalten und Ziehen
werden die Werte- und Zeitdifferenz angegeben. Durch Driicken auf die unten aufgefiihrten Button werden
Ihnen verschiedene Auswertemadglichkeiten zur Verfligung gestellt (u.a. Zoom, Zeitausschnitt verdndern,
Wertebereich verandern, Linealfunktion, Exportmaoglichkeit der Signalwerte in eine Textdatei, statistische
Auswertemoglichkeiten).

Die Reglerparameter kénnen direkt durch Eingabe von Werten verdndert werden.

Durch Klicken auf die Schaltflache "Parameter" 6ffnet ein Unterfenster, in dem ebenfalls die Reglerparameter,
als auch der Sollfillstand und Abfluss eingestellt werden kdnnen. Auch ist hier eine Hand- / Automatik -
Umschaltung des Reglers moglich und damit zusammenhangend eine Handverstellung des Stellsignals.

Beenden Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Stopp". Sollwert und Stellwert werden wieder in
einen definierten Anfangszustand gebracht. Die eingestellten Werte des Abflusses und der Reglerparameter
bleiben erhalten.

Mit "Weiter >>", "<< Zuriick" und "Ubersicht" gelangen Sie zu weiteren Prozessbildseiten.

1.7 Regelung mit PID-Regler

Hier kdnnen Sie das Verhalten des Regelkreises beziiglich Sollwert- und StérgroRenanderungen untersuchen.
Als Regler wird der PID-Regler genommen.

Die Blockstruktur des Regelkreises kann tiber die Schaltflache "Blockstruktur" angesehen werden.

Starten Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Start". Sollwert, Istwert, Abfluss und Zufluss
werden in dem Diagramm aktuell grafisch dargestellt. Sollwert und Abfluss (als StérgrofRe) kénnen Gber die
Schieberegler oder die Anzeigefelder unterhalb der Schieberegler bzw. unterhalb der Balkenanzeigen verdndert
werden. Zusatzlich besteht die Méglichkeit, eine weitere StorgroRe durch Klicken der Schaltflache
"Vordruckschwankung" aufzuschalten.

Durch Klicken auf "Regelung Hand" wird der Regler auf Hand genommen. Es ist jetzt moglich, das Stellsignal
(den Zufluss) durch den Schieberegler oder durch Eingabe von Werten in den Anzeigefeldern zu verstellen. Ein
erneutes Klicken auf "Regelung Hand" schaltet den Regler wieder auf Automatikbetrieb.

Durch Klicken auf "Trend Stopp" wird die aktuelle Trenddarstellung angehalten. Die Berechnung lauft weiter.

In dem Feld "Regelgiite" wird die quadratische Regelabweichung dargestellt. Bei Anderungen des Sollwertes
bzw. des Storwertes wird die quadratische Regelabweichung auf 0 gesetzt und fangt dann wieder an zu
integrieren.

Die Werte aller Signale werden automatisch gespeichert und kdnnen nachtraglich in einem Diagramm
betrachtet und ausgewertet werden.

Durch Klicken auf "Auswertung" erscheint ein Zeitdiagramm mit den gespeicherten Messwerten. Hier haben
Sie verschiedene Moglichkeiten zur Auswertung. Klicken auf die Signalnamen schaltet die Y-Skala um. Durch
Klicken auf die Signalkurven erhalten Sie den Signalwert des aktiven Signals und durch Festhalten und Ziehen
werden die Werte- und Zeitdifferenz angegeben. Durch Driicken auf die unten aufgefiihrten Button werden
Ihnen verschiedene Auswertemaoglichkeiten zur Verfligung gestellt (u.a. Zoom, Zeitausschnitt verdndern,
Wertebereich verandern, Linealfunktion, Exportmaoglichkeit der Signalwerte in eine Textdatei, statistische
Auswertemoglichkeiten).



Die Reglerparameter kénnen direkt durch Eingabe von Werten verandert werden.

Durch Klicken auf die Schaltfliche "Parameter" 6ffnet ein Unterfenster, in dem ebenfalls die Reglerparameter,
als auch der Sollfullstand und Abfluss eingestellt werden kénnen. Auch ist hier eine Hand- / Automatik -
Umschaltung des Reglers moglich und damit zusammenhdngend eine Handverstellung des Stellsignals.

Beenden Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Stopp". Sollwert und Stellwert werden wieder in
einen definierten Anfangszustand gebracht. Die eingestellten Werte des Abflusses und der Reglerparameter
bleiben erhalten.

Mit "Weiter >>", "<< Zuriick" und "Ubersicht" gelangen Sie zu weiteren Prozessbildseiten.

1.8 Regelung mit Zweipunkt-Regler

Hier kdnnen Sie das Verhalten des Regelkreises beziglich Sollwert- und StérgroRenanderungen untersuchen.
Als Regler wird der Zweipunkt-Regler genommen.

Die Blockstruktur des Regelkreises kann tiber die Schaltflache "Blockstruktur" angesehen werden.

Starten Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Start". Sollwert, Istwert, Abfluss und Zufluss
werden in dem Diagramm aktuell grafisch dargestellt. Sollwert und Abfluss (als StorgroBe) kdnnen tber die
Schieberegler oder die Anzeigefelder unterhalb der Schieberegler bzw. unterhalb der Balkenanzeigen verandert
werden. Zusatzlich besteht die Méglichkeit, eine weitere StorgroRe durch Klicken der Schaltflache
"Vordruckschwankung" aufzuschalten.

Durch Klicken auf "Trend Stopp" wird die aktuelle Trenddarstellung angehalten. Die Berechnung lauft weiter.

In dem Feld "Regelabgiite" wird die quadratische Regelabweichung dargestellt. Bei Anderungen des Sollwertes
bzw. des Stérwertes wird die quadratische Regelabweichung auf 0 gesetzt und fangt dann wieder an zu
integrieren.

Die Werte aller Signale werden automatisch gespeichert und kdnnen nachtraglich in einem Diagramm
betrachtet und ausgewertet werden.

Durch Klicken auf "Auswertung" erscheint ein Zeitdiagramm mit den gespeicherten Messwerten. Hier haben
Sie verschiedene Mdglichkeiten zur Auswertung. Klicken auf die Signalnamen schaltet die Y-Skala um. Durch
Klicken auf die Signalkurven erhalten Sie den Signalwert des aktiven Signals und durch Festhalten und Ziehen
werden die Werte- und Zeitdifferenz angegeben. Durch Driicken auf die unten aufgefiihrten Button werden
Ihnen verschiedene Auswertemaglichkeiten zur Verfligung gestellt (u.a. Zoom, Zeitausschnitt verdndern,
Wertebereich verandern, Linealfunktion, Exportmoglichkeit der Signalwerte in eine Textdatei, statistische
Auswertemoglichkeiten).

Die Reglerparameter kénnen direkt durch Eingabe von Werten verdandert werden.

Durch Klicken auf die Schaltflache "Parameter" 6ffnet ein Unterfenster, in dem ebenfalls die Reglerparameter,
als auch der Sollfillstand und Abfluss eingestellt werden konnen.

Beenden Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Stopp". Sollwert und Stellwert werden wieder in
einen definierten Anfangszustand gebracht. Die eingestellten Werte des Abflusses und der Reglerparameter

bleiben erhalten.

Mit "Weiter >>", "<< Zuriick" und "Ubersicht" gelangen Sie zu weiteren Prozessbildseiten.



2 Fiillstandregelung mit Stellwertverzégerung

2.1 Ungeregelte Anlage

Als Regelstrecke wird ein Behélter mit Zu- und Abfluss simuliert. Die GroRRe des Zu- bzw. Abflusses kann Gber
Ventile (Verstellen der Schieberegler) variiert werden. Die regelungstechnische Aufgabe besteht darin, den
Flllstand durch Verandern des Zuflusses so zu regeln, dass dieser einem bestimmten Sollwert entspricht.
Demnach stellt der Zufluss die EingangsgroBe (StellgroBe) und der Flllstand die AusgangsgrofRe des Systems
dar. Als StorgroBen wirken der Abfluss und Schwankungen im Vordruck des Zuflusses.

Im Gegensatz zur Flllstandregelung des vorherigen Kapitels reagiert das Stellventil bei dieser Strecke trage.
Dadurch erhélt man ein Streckenverhalten mit zusatzlicher Verzégerung, so dass der Regelkreis leichter anfangt
zu schwingen.

Die Simulation des Prozesses wird durch ein Klicken auf die Schaltflache "Start" gestartet. Nun kénnen Sie
versuchen, den Istfiillstand durch Verstellen des Zuflusses auf den eingestellten Sollfiillstand zu bringen. Uber
die Schieberegler oder durch Eingabe von Zahlenwerten unterhalb der Schieberegler verandern Sie den
Sollwert, den Zufluss und den Abfluss. Klicken auf den Taster "Vordruckschwankung" fiihrt zu einer Stérung des
Zuflusses, den es auszuregeln gilt.

Beenden Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Stopp". Sollwert und Stellwert werden wieder
auf einen definierten Anfangszustand gebracht. Der eingestellte Wert des Abflusses bleibt erhalten.

Mit "Weiter >>" oder "<< Zuriick" gelangen Sie zu weiteren Prozessbildern.

2.2 Geregelte Anlage

Im Gegensatz zur vorherigen Seite Ungeregelte Anlage wird die Regelung des Fiillstands nicht manuell
sondern von einem PI-Regler ausgefihrt.

Die Simulation des Prozesses wird durch Klicken auf die Schaltflache "Start" gestartet. Ein PI-Regler beginnt
Uber die Regelung des Zuflusses, den eingestellten Sollwert zu erreichen.

Sie kénnen den Sollwert und den Abfluss mithilfe der zugehorigen Schieberegler oder durch Eingabe von
Werten unterhalb der Schieberegler verandern. Klicken auf den Taster "Vordruckschwankung" oder eine
Veranderung des Abflusses fiihrt zu einer Stérung des Regelkreises.

Beenden Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Stopp". Sollwert und Stellwert werden wieder
auf einen definierten Anfangszustand gebracht. Der eingestellte Wert des Abflusses bleibt erhalten.

Mit "Weiter >>" oder "<< Zuriick" gelangen Sie zu weiteren Prozessbildern.

2.3 Strecke untersuchen

Hier kann das Verhalten der Strecke auf Zufluss- und Abflussanderungen untersucht werden.

Starten Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Start". Zufluss und Abfluss kénnen tber die
Schieberegler oder die Anzeigefelder unterhalb der Schieberegler bzw. unterhalb der Balkenanzeigen verandert
werden. Zusatzlich besteht die Moglichkeit, die StellwertgréBe Zufluss sprungférmig zu andern. Klicken Sie
hierfur auf die Schaltflache "Vordruckschwankung".

Die Werte von Fullstand, Zufluss und Abfluss werden aktuell in einem Diagramm grafisch dargestellt. Die Werte
dieser Signale werden automatisch gespeichert, so dass sie nachtraglich in einem Zeitdiagramm ausgewertet
werden kénnen, z.B. um die Zeitkonstante der Strecke zu ermitteln. Uber "Auswertung" werden die
gespeicherten Messwerte grafisch in einem Zeitdiagramm dargestellt. Durch Klicken auf die Signalnamen
konnen Sie die Y-Skala umschalten. Durch Klicken auf die Signalkurven erhalten Sie den Signalwert des aktiven
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Signals und durch Festhalten und Ziehen wird die Werte- und Zeitdifferenz bzw. die Steigung angegeben. Wenn
Sie die unten aufgefiihrten Button driicken, werden lhnen verschiedene Auswertemoglichkeiten zur Verfigung
gestellt (u.a. Zoom, Zeitausschnitt verandern, Wertebereich verdndern, Linealfunktion, Exportmoglichkeit der
Signalwerte in eine Textdatei, statistische Auswertemaoglichkeiten).

Beenden Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Stopp". Istwert und Stellwert werden wieder auf
einen definierten Anfangszustand gebracht. Der eingestellte Wert des Abflusses bleibt erhalten.

Mit "Weiter >>" oder "<< Zuriick" gelangen Sie zu weiteren Prozessbildern.

2.4 Regelung mit P-Regler

Hier kénnen Sie das Verhalten des Regelkreises bezuglich Sollwert- und StorgroBendanderungen untersuchen.
Als Regler wird der P-Regler genommen.

Die Blockstruktur des Regelkreises kann tiber die Schaltflache "Blockstruktur" angesehen werden.

Starten Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Start". Sollwert, Istwert, Abfluss und Zufluss
werden in dem Diagramm aktuell grafisch dargestellt. Sollwert und Abfluss (als StorgroRRe) konnen liber die
Schieberegler oder die Anzeigefelder unterhalb der Schieberegler bzw. unterhalb der Balkenanzeigen verdndert
werden. Zusatzlich besteht die Moglichkeit, eine weitere StorgrofRe durch Klicken der Schaltflache
"Vordruckschwankung" aufzuschalten.

Durch Klicken auf "Regelung Hand" wird der Regler auf Hand genommen. Es ist jetzt moglich, das Stellsignal
(den Zufluss) durch den Schieberegler oder durch Eingabe von Werten in den Anzeigefeldern zu verstellen. Ein
erneutes Klicken auf "Regelung Hand" schaltet den Regler wieder auf Automatikbetrieb.

Durch Klicken auf "Trend Stopp" wird die aktuelle Trenddarstellung angehalten. Die Berechnung lauft weiter.

In dem Feld "Regelgiite" wird die quadratische Regelabweichung dargestellt. Bei Anderungen des Sollwertes
bzw. des Stérwertes wird die quadratische Regelabweichung auf 0 gesetzt und fangt dann wieder an zu
integrieren.

Die Werte aller Signale werden automatisch gespeichert und kdnnen nachtraglich in einem Diagramm
betrachtet und ausgewertet werden.

Durch Klicken auf "Auswertung" erscheint ein Zeitdiagramm mit den gespeicherten Messwerten. Hier haben
Sie verschiedene Maglichkeiten zur Auswertung. Klicken auf die Signalnamen schaltet die Y-Skala um. Durch
Klicken auf die Signalkurven erhalten Sie den Signalwert des aktiven Signals und durch Festhalten und Ziehen
werden die Werte- und Zeitdifferenz angegeben. Durch Driicken auf die unten aufgefiihrten Button werden
Ihnen verschiedene Auswertemaglichkeiten zur Verfligung gestellt (u.a. Zoom, Zeitausschnitt verdndern,
Wertebereich verandern, Linealfunktion, Exportmdglichkeit der Signalwerte in eine Textdatei, statistische
Auswertemoglichkeiten).

Die Reglerparameter kénnen direkt durch Eingabe von Werten verdandert werden.

Durch Klicken auf die Schaltflache "Parameter" 6ffnet ein Unterfenster, in dem ebenfalls die Reglerparameter,
als auch der Sollfillstand und Abfluss eingestellt werden kdnnen. Auch ist hier eine Hand- / Automatik -
Umschaltung des Reglers moglich und damit zusammenhangend eine Handverstellung des Stellsignals.
Beenden Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Stopp". Sollwert und Stellwert werden wieder in
einen definierten Anfangszustand gebracht. Die eingestellten Werte des Abflusses und der Reglerparameter

bleiben erhalten.

Mit "Weiter >>", "<< Zuriick" und "Ubersicht" gelangen Sie zu weiteren Prozessbildseiten.



2.5 Regelung mit I-Regler

Hier kdnnen Sie das Verhalten des Regelkreises beziiglich Sollwert- und StérgroRenanderungen untersuchen.
Als Regler wird der I-Regler genommen.

Die Blockstruktur des Regelkreises kann tiber die Schaltflache "Blockstruktur" angesehen werden.

Starten Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Start". Sollwert, Istwert, Abfluss und Zufluss
werden in dem Diagramm aktuell grafisch dargestellt. Sollwert und Abfluss (als StorgréRe) kdnnen lber die
Schieberegler oder die Anzeigefelder unterhalb der Schieberegler bzw. unterhalb der Balkenanzeigen verdandert
werden. Zusatzlich besteht die Méglichkeit, eine weitere StorgrofRe durch Klicken der Schaltflache
"Vordruckschwankung" aufzuschalten.

Durch Klicken auf "Regelung Hand" wird der Regler auf Hand genommen. Es ist jetzt méglich, das Stellsignal
(den Zufluss) durch den Schieberegler oder durch Eingabe von Werten in den Anzeigefeldern zu verstellen. Ein
erneutes Klicken auf "Regelung Hand" schaltet den Regler wieder auf Automatikbetrieb.

Durch Klicken auf "Trend Stopp" wird die aktuelle Trenddarstellung angehalten. Die Berechnung lauft weiter.

In dem Feld "Regelgiite" wird die quadratische Regelabweichung dargestellt. Bei Anderungen des Sollwertes
bzw. des Stérwertes wird die quadratische Regelabweichung auf 0 gesetzt und fangt dann wieder an zu
integrieren.

Die Werte aller Signale werden automatisch gespeichert und kdnnen nachtraglich in einem Diagramm
betrachtet und ausgewertet werden.

Durch Klicken auf "Auswertung" erscheint ein Zeitdiagramm mit den gespeicherten Messwerten. Hier haben
Sie verschiedene Maglichkeiten zur Auswertung. Klicken auf die Signalnamen schaltet die Y-Skala um. Durch
Klicken auf die Signalkurven erhalten Sie den Signalwert des aktiven Signals und durch Festhalten und Ziehen
werden die Werte- und Zeitdifferenz angegeben. Durch Driicken auf die unten aufgefiihrten Button werden
Ihnen verschiedene Auswertemaoglichkeiten zur Verfligung gestellt (u.a. Zoom, Zeitausschnitt verandern,
Wertebereich verandern, Linealfunktion, Exportmdglichkeit der Signalwerte in eine Textdatei, statistische
Auswertemoglichkeiten).

Die Reglerparameter kénnen direkt durch Eingabe von Werten verandert werden.

Durch Klicken auf die Schaltflache "Parameter" 6ffnet ein Unterfenster, in dem ebenfalls die Reglerparameter,
als auch der Sollfullstand und der Abfluss eingestellt werden kénnen. Auch ist hier eine Hand- / Automatik -
Umschaltung des Reglers moglich und damit zusammenhangend eine Handverstellung des Stellsignals.

Beenden Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Stopp". Sollwert und Stellwert werden wieder in
einen definierten Anfangszustand gebracht. Die eingestellten Werte des Abflusses und der Reglerparameter
bleiben erhalten.

Mit "Weiter >>", "<< Zuriick" und "Ubersicht" gelangen Sie zu weiteren Prozessbildseiten.

2.6 Regelung mit PI-Regler

Hier konnen Sie das Verhalten des Regelkreises bezliglich Sollwert- und StérgroRenanderungen untersuchen.
Als Regler wird der PI-Regler genommen.

Die Blockstruktur des Regelkreises kann tber die Schaltflache "Blockstruktur" angesehen werden.

Starten Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Start". Sollwert, Istwert, Abfluss und Zufluss
werden in dem Diagramm aktuell grafisch dargestellt. Sollwert und Abfluss (als StorgroRe) konnen tiber die
Schieberegler oder die Anzeigefelder unterhalb der Schieberegler bzw. unterhalb der Balkenanzeigen verandert
werden. Zusatzlich besteht die Méglichkeit, eine weitere StorgroRe durch Klicken der Schaltflache
"Vordruckschwankung" aufzuschalten.



Durch Klicken auf "Regelung Hand" wird der Regler auf Hand genommen. Es ist jetzt moglich, das Stellsignal
(den Zufluss) durch den Schieberegler oder durch Eingabe von Werten in den Anzeigefeldern zu verstellen. Ein
erneutes Klicken auf "Regelung Hand" schaltet den Regler wieder auf Automatikbetrieb.

Durch Klicken auf "Trend Stopp" wird die aktuelle Trenddarstellung angehalten. Die Berechnung lauft weiter.

In dem Feld "Regelgiite" wird die quadratische Regelabweichung dargestellt. Bei Anderungen des Sollwertes
bzw. des Stérwertes wird die quadratische Regelabweichung auf 0 gesetzt und fangt dann wieder an zu
integrieren.

Die Werte aller Signale werden automatisch gespeichert und kdnnen nachtraglich in einem Diagramm
betrachtet und ausgewertet werden.

Durch Klicken auf "Auswertung" erscheint ein Zeitdiagramm mit den gespeicherten Messwerten. Hier haben
Sie verschiedene Moglichkeiten zur Auswertung. Klicken auf die Signalnamen schaltet die Y-Skala um. Durch
Klicken auf die Signalkurven erhalten Sie den Signalwert des aktiven Signals und durch Festhalten und Ziehen
werden die Werte- und Zeitdifferenz angegeben. Durch Driicken auf die unten aufgefiihrten Button werden
Ihnen verschiedene Auswertemaglichkeiten zur Verfligung gestellt (u.a. Zoom, Zeitausschnitt verdndern,
Wertebereich verandern, Linealfunktion, Exportmaoglichkeit der Signalwerte in eine Textdatei, statistische
Auswertemoglichkeiten).

Die Reglerparameter kénnen direkt durch Eingabe von Werten verandert werden.

Durch Klicken auf die Schaltflache "Parameter" 6ffnet ein Unterfenster, in dem ebenfalls die Reglerparameter,
als auch der Sollfillstand und Abfluss eingestellt werden kdnnen. Auch ist hier eine Hand- / Automatik -
Umschaltung des Reglers moglich und damit zusammenhéngend eine Handverstellung des Stellsignals.

Beenden Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Stopp". Sollwert und Stellwert werden wieder in
einen definierten Anfangszustand gebracht. Die eingestellten Werte des Abflusses und der Reglerparameter
bleiben erhalten.

Mit "Weiter >>", "<< Zuriick" und "Ubersicht" gelangen Sie zu weiteren Prozessbildseiten.

2.7 Regelung mit PID-Regler

Hier kdnnen Sie das Verhalten des Regelkreises beziiglich Sollwert- und StérgroRenanderungen untersuchen.
Als Regler wird der PID-Regler genommen.

Die Blockstruktur des Regelkreises kann tiber die Schaltflache "Blockstruktur" angesehen werden.

Starten Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Start". Sollwert, Istwert, Abfluss und Zufluss
werden in dem Diagramm aktuell grafisch dargestellt. Sollwert und Abfluss (als StérgrofRe) kénnen Gber die
Schieberegler oder die Anzeigefelder unterhalb der Schieberegler bzw. unterhalb der Balkenanzeigen verandert
werden. Zusatzlich besteht die Moéglichkeit, eine weitere StorgréRe durch Klicken der Schaltflache
"Vordruckschwankung" aufzuschalten.

Durch Klicken auf "Regelung Hand" wird der Regler auf Hand genommen. Es ist jetzt moglich, das Stellsignal
(den Zufluss) durch den Schieberegler oder durch Eingabe von Werten in den Anzeigefeldern zu verstellen. Ein
erneutes Klicken auf "Regelung Hand" schaltet den Regler wieder auf Automatikbetrieb.

Durch Klicken auf "Trend Stopp" wird die aktuelle Trenddarstellung angehalten. Die Berechnung lauft weiter.
In dem Feld "Regelgiite" wird die quadratische Regelabweichung dargestellt. Bei Anderungen des Sollwertes
bzw. des Storwertes wird die quadratische Regelabweichung auf 0 gesetzt und fangt dann wieder an zu

integrieren.

Die Werte aller Signale werden automatisch gespeichert und kénnen nachtraglich in einem Diagramm
betrachtet und ausgewertet werden.



Durch Klicken auf "Auswertung" erscheint ein Zeitdiagramm mit den gespeicherten Messwerten. Hier haben
Sie verschiedene Maglichkeiten zur Auswertung. Klicken auf die Signalnamen schaltet die Y-Skala um. Durch
Klicken auf die Signalkurven erhalten Sie den Signalwert des aktiven Signals und durch Festhalten und Ziehen
werden die Werte- und Zeitdifferenz angegeben. Durch Driicken auf die unten aufgefiihrten Button werden
Ihnen verschiedene Auswertemdoglichkeiten zur Verfligung gestellt (u.a. Zoom, Zeitausschnitt verdndern,
Wertebereich verandern, Linealfunktion, Exportmaoglichkeit der Signalwerte in eine Textdatei, statistische
Auswertemoglichkeiten).

Die Reglerparameter kénnen direkt durch Eingabe von Werten verandert werden.

Durch Klicken auf die Schaltfliche "Parameter" 6ffnet ein Unterfenster, in dem ebenfalls die Reglerparameter,
als auch der Sollfullstand und Abfluss eingestellt werden kénnen. Auch ist hier eine Hand- / Automatik -
Umschaltung des Reglers moglich und damit zusammenhdngend eine Handverstellung des Stellsignals.

Beenden Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Stopp". Sollwert und Stellwert werden wieder in
einen definierten Anfangszustand gebracht. Die eingestellten Werte des Abflusses und der Reglerparameter
bleiben erhalten.

Mit "Weiter >>", "<< Zuriick" und "Ubersicht" gelangen Sie zu weiteren Prozessbildseiten.

2.8 Regelung mit Zweipunkt-Regler

Hier kdnnen Sie das Verhalten des Regelkreises bezlglich Sollwert- und StérgroRenanderungen untersuchen.
Als Regler wird der Zweipunkt-Regler genommen.

Die Blockstruktur des Regelkreises kann liber die Schaltflache "Blockstruktur" angesehen werden.

Starten Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Start". Sollwert, Istwert, Abfluss und Zufluss
werden in dem Diagramm aktuell grafisch dargestellt. Sollwert und Abfluss (als StorgroRRe) konnen liber die
Schieberegler oder die Anzeigefelder unterhalb der Schieberegler bzw. unterhalb der Balkenanzeigen verdandert
werden. Zusatzlich besteht die Méglichkeit, eine weitere StorgroRe durch Klicken der Schaltflache
"Vordruckschwankung" aufzuschalten.

Durch Klicken auf "Trend Stopp" wird die aktuelle Trenddarstellung angehalten. Die Berechnung lauft weiter.

In dem Feld "Regelgiite" wird die quadratische Regelabweichung dargestellt. Bei Anderungen des Sollwertes
bzw. des Stérwertes wird die quadratische Regelabweichung auf 0 gesetzt und fangt dann wieder an zu
integrieren.

Die Werte aller Signale werden automatisch gespeichert und kénnen nachtraglich in einem Diagramm
betrachtet und ausgewertet werden.

Durch Klicken auf "Auswertung" erscheint ein Zeitdiagramm mit den gespeicherten Messwerten. Hier haben
Sie verschiedene Maglichkeiten zur Auswertung. Klicken auf die Signalnamen schaltet die Y-Skala um. Durch
Klicken auf die Signalkurven erhalten Sie den Signalwert des aktiven Signals und durch Festhalten und Ziehen
werden die Werte- und Zeitdifferenz angegeben. Durch Driicken auf die unten aufgefiihrten Button werden
Ihnen verschiedene Auswertemaglichkeiten zur Verfligung gestellt (u.a. Zoom, Zeitausschnitt verdndern,
Wertebereich verandern, Linealfunktion, Exportmaoglichkeit der Signalwerte in eine Textdatei, statistische
Auswertemoglichkeiten).

Die Reglerparameter kénnen direkt durch Eingabe von Werten verandert werden.

Durch Klicken auf die Schaltflache "Parameter" 6ffnet ein Unterfenster, in dem ebenfalls die Reglerparameter,
als auch der Sollfillstand und Abfluss eingestellt werden konnen.

Beenden Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Stopp". Sollwert und Stellwert werden wieder in
einen definierten Anfangszustand gebracht. Die eingestellten Werte des Abflusses und der Reglerparameter
bleiben erhalten.



Mit "Weiter >>", "<< Zuriick" und "Ubersicht" gelangen Sie zu weiteren Prozessbildseiten.



3 Temperaturregelung

3.1 Ungeregelte Anlage

Bei dem Prozess handelt es sich um einen Behélter, der kontinuierlich von Wasser durchstromt wird. Eine
Flllstandanderung findet dabei nicht statt. Mit Hilfe einer elektrischen Heizung kann die Temperatur des
Wassers in dem Behalter beeinflusst werden. Die regelungstechnische Aufgabe besteht darin, die Temperatur
des Wassers im Behalter durch Veranderung der Heizleistung so zu regeln, dass diese einem vorgegebenen
Sollwert entspricht. Die Heizleistung ist die EingangsgroRe (StellgréRRe), die Temperatur des abflieRenden
Wassers die Ausgangsgrofie des Systems. Schwankungen in der Temperatur des Zulaufes stellen eine StorgroRRe
dar.

Die Simulation des Prozesses wird durch Driicken der Schaltflache "Start" gestartet. Nun kénnen Sie versuchen,
durch Verstellen der Heizleistung die Isttemperatur auf den dem eingestellten Sollwert zu bringen. Die
Heizleistung verdndern Sie lber den Schieberegler oder durch Eingabe eines Wertes unterhalb des
Schiebereglers. Verandern der Zulauftemperatur fiihrt zu einer Stérung, die es auszuregeln gilt.

Beenden Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Stopp". Sollwert und Stellwert werden wieder
auf einen definierten Anfangszustand gebracht. Der eingestellte Wert der Zuflusstemperatur bleibt erhalten.

Mit "Weiter >>" oder "<< Zuriick" gelangen Sie zu weiteren Prozessbildern.

3.2 Geregelte Anlage

Im Gegensatz zur vorherigen Seite Ungeregelte Anlage wird die Regelung der Temperatur nicht manuell
sondern von einem PI-Regler ausgefihrt.

Die Simulation des Prozesses wird durch Klicken auf die Schaltflache "Start" gestartet. Ein PI-Regler beginnt
Uber die Regelung der elektrischen Heizleistung, den eingestellten Sollwert zu erreichen.

Sie kénnen den Sollwert und die Zuflusstemperatur tber die zugehdrigen Schieberegler oder durch Eingabe von
Werten unterhalb der Schieberegler verandern.

Beenden Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Stopp". Sollwert und Stellwert werden wieder
auf einen definierten Anfangszustand gebracht. Der eingestellte Wert der Zuflusstemperatur bleibt erhalten.

Mit "Weiter >>" oder "<< Zuriick" gelangen Sie zu weiteren Prozessbildern.

3.3 Strecke untersuchen

Hier kann das Verhalten der Strecke auf Heizleistungs- und Zuflusstemperaturanderungen untersucht werden.
Starten Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Start". Heizleistung und Zuflusstemperatur
konnen lber die Schieberegler oder die Anzeigefelder unterhalb der Schieberegler bzw. unterhalb der
Balkenanzeigen verdandert werden.

Die Temperaturen im Behalter und des Zuflusses sowie die Heizleistung werden aktuell in einem Diagramm
grafisch dargestellt. Die Werte dieser Signale werden automatisch gespeichert, so dass sie nachtraglich in
einem Zeitdiagramm ausgewertet werden kdnnen, z.B. um die Zeitkonstante der Strecke zu ermitteln. Uber
"Auswertung" werden die gespeicherten Messwerte grafisch in einem Zeitdiagramm dargestellt. Durch Klicken
auf die Signalnamen koénnen Sie die Y-Skala umschalten. Durch Klicken auf die Signalkurven erhalten Sie den
Signalwert des aktiven Signals und durch Festhalten und Ziehen wird die Werte- und Zeitdifferenz angegeben.
Durch Driicken auf die unten aufgefiihrten Button werden Ihnen verschiedene Auswertemaoglichkeiten zur
Verfligung gestellt (Zoom, Zeitausschnitt verdndern, Wertebereich verdndern, Linealfunktion,
Exportmoglichkeit der Signalwerte in eine Textdatei, statistische Auswertemaoglichkeiten).
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Beenden Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Stopp". Istwert und Stellwert werden wieder auf
einen definierten Anfangszustand gebracht. Der eingestellte Wert der Zuflusstemperatur (Storung) bleibt
erhalten.

Mit "Weiter >>" oder "<< Zuruick" gelangen Sie zu weiteren Prozessbildern.

3.4 Regelung mit P-Regler

Hier kdnnen Sie das Verhalten des Regelkreises beziiglich Sollwert- und StérgroRenanderungen untersuchen.
Als Regler wird der P-Regler genommen.

Die Blockstruktur des Regelkreises kann liber die Schaltflache "Blockstruktur" angesehen werden.

Starten Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Start". Solltemperatur, Isttemperatur und
Zuflusstemperatur werden in dem Diagramm aktuell grafisch dargestellt. Sollwert und Zuflusstemperatur (als
StorgréRe) konnen tiber die Schieberegler oder die Anzeigefelder unterhalb der Schieberegler bzw. unterhalb
der Balkenanzeigen verandert werden.

Durch Klicken auf "Regelung Hand" wird der Regler auf Hand genommen. Es ist jetzt moglich, das Stellsignal
(die Heizleistung) durch den Schieberegler oder durch Eingabe von Werten in den Anzeigefeldern zu verstellen.
Ein erneutes Klicken auf "Regelung Hand" schaltet den Regler wieder auf Automatikbetrieb.

Durch Klicken auf "Trend Stopp" wird die aktuelle Trenddarstellung angehalten. Die Berechnung lauft weiter.

In dem Feld "Regelgiite" wird die quadratische Regelabweichung dargestellt. Bei Anderungen des Sollwertes
bzw. des Stérwertes wird die quadratische Regelabweichung auf 0 gesetzt und fangt dann wieder an zu
integrieren.

Die Werte aller Signale werden automatisch gespeichert und kdnnen nachtraglich in einem Diagramm
betrachtet und ausgewertet werden.

Durch Klicken auf "Auswertung" erscheint ein Zeitdiagramm mit den gespeicherten Messwerten. Hier haben
Sie verschiedene Mdglichkeiten zur Auswertung. Klicken auf die Signalnamen schaltet die Y-Skala um. Durch
Klicken auf die Signalkurven erhalten Sie den Signalwert des aktiven Signals und durch Festhalten und Ziehen
werden die Werte- und Zeitdifferenz angegeben. Durch Driicken auf die unten aufgefiihrten Button werden
Ihnen verschiedene Auswertemoglichkeiten zur Verfligung gestellt (u.a. Zoom, Zeitausschnitt verandern,
Wertebereich verandern, Linealfunktion, Exportmaglichkeit der Signalwerte in eine Textdatei, statistische
Auswertemoglichkeiten).

Die Reglerparameter kénnen direkt durch Eingabe von Werten verdandert werden.

Durch Klicken auf die Schaltflache "Parameter" 6ffnet ein Unterfenster, in dem ebenfalls die Reglerparameter,
als auch die Solltemperatur und die Zuflusstemperatur eingestellt werden kénnen. Auch ist hier eine Hand- /
Automatik - Umschaltung des Reglers moglich und damit zusammenhangend eine Handverstellung des
Stellsignals.

Beenden Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Stopp". Sollwert und Stellwert werden wieder in
einen definierten Anfangszustand gebracht. Die eingestellten Werte der Zuflusstemperatur (Stérung) und der

Reglerparameter bleiben erhalten.

Mit "Weiter >>", "<< Zuriick" und "Ubersicht" gelangen Sie zu weiteren Prozessbildseiten.

3.5 Regelung mit I-Regler

Hier kdnnen Sie das Verhalten des Regelkreises beziiglich Sollwert- und StérgroRenanderungen untersuchen.
Als Regler wird der I-Regler genommen.

Die Blockstruktur des Regelkreises kann tiber die Schaltflache "Blockstruktur" angesehen werden.



Starten Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Start". Solltemperatur, Isttemperatur und
Zuflusstemperatur werden in dem Diagramm aktuell grafisch dargestellt. Sollwert und Zuflusstemperatur (als
StorgrélRe) konnen Giber die Schieberegler oder die Anzeigefelder unterhalb der Schieberegler bzw. unterhalb
der Balkenanzeigen verandert werden.

Durch Klicken auf "Regelung Hand" wird der Regler auf Hand genommen. Es ist jetzt méglich, das Stellsignal
(die Heizleistung) durch den Schieberegler oder durch Eingabe von Werten in den Anzeigefeldern zu verstellen.
Ein erneutes Klicken auf "Regelung Hand" schaltet den Regler wieder auf Automatikbetrieb.

Durch Klicken auf "Trend Stopp" wird die aktuelle Trenddarstellung angehalten. Die Berechnung lauft weiter.

In dem Feld "Regelgiite" wird die quadratische Regelabweichung dargestellt. Bei Anderungen des Sollwertes
bzw. des Stérwertes wird die quadratische Regelabweichung auf 0 gesetzt und fangt dann wieder an zu
integrieren.

Die Werte aller Signale werden automatisch gespeichert und kdnnen nachtraglich in einem Diagramm
betrachtet und ausgewertet werden.

Durch Klicken auf "Auswertung" erscheint ein Zeitdiagramm mit den gespeicherten Messwerten. Hier haben
Sie verschiedene Mdglichkeiten zur Auswertung. Klicken auf die Signalnamen schaltet die Y-Skala um. Durch
Klicken auf die Signalkurven erhalten Sie den Signalwert des aktiven Signals und durch Festhalten und Ziehen
werden die Werte- und Zeitdifferenz angegeben. Durch Driicken auf die unten aufgefiihrten Button werden
Ihnen verschiedene Auswertemadglichkeiten zur Verfligung gestellt (u.a. Zoom, Zeitausschnitt verdndern,
Wertebereich verandern, Linealfunktion, Exportmdglichkeit der Signalwerte in eine Textdatei, statistische
Auswertemoglichkeiten).

Die Reglerparameter kénnen direkt durch Eingabe von Werten verandert werden.

Durch Klicken auf die Schaltflache "Parameter" 6ffnet ein Unterfenster, in dem ebenfalls die Reglerparameter,
als auch die Solltemperatur und die Zuflusstemperatur eingestellt werden kénnen. Auch ist hier eine Hand- /
Automatik - Umschaltung des Reglers moglich und damit zusammenhangend eine Handverstellung des
Stellsignals.

Beenden Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Stopp". Sollwert und Stellwert werden wieder in
einen definierten Anfangszustand gebracht. Die eingestellten Werte der Zuflusstemperatur (Storung) und der
Reglerparameter bleiben erhalten.

Mit "Weiter >>", "<< Zuriick" und "Ubersicht" gelangen Sie zu weiteren Prozessbildseiten.

3.6 Regelung mit PI-Regler

Hier kdnnen Sie das Verhalten des Regelkreises beziiglich Sollwert- und StérgroRenanderungen untersuchen.
Als Regler wird der PI-Regler genommen.

Die Blockstruktur des Regelkreises kann tber die Schaltflache "Blockstruktur" angesehen werden.

Starten Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Start". Solltemperatur, Isttemperatur und
Zuflusstemperatur werden in dem Diagramm aktuell grafisch dargestellt. Sollwert und Zuflusstemperatur (als
StorgrélRe) konnen Giber die Schieberegler oder die Anzeigefelder unterhalb der Schieberegler bzw. unterhalb
der Balkenanzeigen verandert werden.

Durch Klicken auf "Regelung Hand" wird der Regler auf Hand genommen. Es ist jetzt moglich, das Stellsignal
(die Heizleistung) durch den Schieberegler oder durch Eingabe von Werten in den Anzeigefeldern zu verstellen.

Ein erneutes Klicken auf "Regelung Hand" schaltet den Regler wieder auf Automatikbetrieb.

Durch Klicken auf "Trend Stopp" wird die aktuelle Trenddarstellung angehalten. Die Berechnung lauft weiter.



In dem Feld "Regelgiite" wird die quadratische Regelabweichung dargestellt. Bei Anderungen des Sollwertes
bzw. des Stérwertes wird die quadratische Regelabweichung auf 0 gesetzt und fangt dann wieder an zu
integrieren.

Die Werte aller Signale werden automatisch gespeichert und kénnen nachtraglich in einem Diagramm
betrachtet und ausgewertet werden.

Durch Klicken auf "Auswertung" erscheint ein Zeitdiagramm mit den gespeicherten Messwerten. Hier haben
Sie verschiedene Maglichkeiten zur Auswertung. Klicken auf die Signalnamen schaltet die Y-Skala um. Durch
Klicken auf die Signalkurven erhalten Sie den Signalwert des aktiven Signals und durch Festhalten und Ziehen
werden die Werte- und Zeitdifferenz angegeben. Durch Driicken auf die unten aufgefiihrten Button werden
Ihnen verschiedene Auswertemaoglichkeiten zur Verfligung gestellt, u.a. Zoom, Zeitausschnitt verdandern,
Wertebereich verandern, Linealfunktion, Exportmoglichkeit der Signalwerte in eine Textdatei, statistische
Auswertemoglichkeiten.

Die Reglerparameter kénnen direkt durch Eingabe von Werten verdndert werden.

Durch Klicken auf die Schaltflache "Parameter" 6ffnet ein Unterfenster, in dem ebenfalls die Reglerparameter,
als auch die Solltemperatur und die Zuflusstemperatur eingestellt werden kénnen. Auch ist hier eine Hand- /
Automatik - Umschaltung des Reglers moglich und damit zusammenhangend eine Handverstellung des
Stellsignals.

Beenden Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Stopp". Sollwert und Stellwert werden wieder in
einen definierten Anfangszustand gebracht. Die eingestellten Werte der Zuflusstemperatur (Stérung) und der
Reglerparameter bleiben erhalten.

Mit "Weiter >>", "<< Zuriick" und "Ubersicht" gelangen Sie zu weiteren Prozessbildseiten.

3.7 Regelung mit PID-Regler

Hier kdnnen Sie das Verhalten des Regelkreises beziglich Sollwert- und StérgréRenanderungen untersuchen.
Als Regler wird der PID-Regler genommen.

Die Blockstruktur des Regelkreises kann liber die Schaltflache "Blockstruktur" angesehen werden.

Starten Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Start". Solltemperatur, Isttemperatur und
Zuflusstemperatur werden in dem Diagramm aktuell grafisch dargestellt. Sollwert und Zuflusstemperatur (als
StorgréRe) konnen tiber die Schieberegler oder die Anzeigefelder unterhalb der Schieberegler bzw. unterhalb
der Balkenanzeigen verandert werden.

Durch Klicken auf "Regelung Hand" wird der Regler auf Hand genommen. Es ist jetzt moglich, das Stellsignal
(die Heizleistung) durch den Schieberegler oder durch Eingabe von Werten in den Anzeigefeldern zu verstellen.
Ein erneutes Klicken auf "Regelung Hand" schaltet den Regler wieder auf Automatikbetrieb.

Durch Klicken auf "Trend Stopp" wird die aktuelle Trenddarstellung angehalten. Die Berechnung lauft weiter.

In dem Feld "Regelgiite" wird die quadratische Regelabweichung dargestellt. Bei Anderungen des Sollwertes
bzw. des Stérwertes wird die quadratische Regelabweichung auf 0 gesetzt und fangt dann wieder an zu
integrieren.

Die Werte aller Signale werden automatisch gespeichert und kdnnen nachtraglich in einem Diagramm
betrachtet und ausgewertet werden.

Durch Klicken auf "Auswertung" erscheint ein Zeitdiagramm mit den gespeicherten Messwerten. Hier haben
Sie verschiedene Moglichkeiten zur Auswertung. Klicken auf die Signalnamen schaltet die Y-Skala um. Durch
Klicken auf die Signalkurven erhalten Sie den Signalwert des aktiven Signals und durch Festhalten und Ziehen
werden die Werte- und Zeitdifferenz angegeben. Durch Driicken auf die unten aufgefiihrten Button werden
Ihnen verschiedene Auswertemaoglichkeiten zur Verfligung gestellt (u.a. Zoom, Zeitausschnitt verdndern,
Wertebereich verandern, Linealfunktion, Exportmdoglichkeit der Signalwerte in eine Textdatei, statistische
Auswertemoglichkeiten).



Die Reglerparameter kénnen direkt durch Eingabe von Werten verandert werden.

Durch Klicken auf die Schaltflache "Parameter" 6ffnet ein Unterfenster, in dem ebenfalls die Reglerparameter,
als auch die Solltemperatur und die Zuflusstemperatur eingestellt werden kénnen. Auch ist hier eine Hand- /
Automatik - Umschaltung des Reglers moglich und damit zusammenhangend eine Handverstellung des
Stellsignals.

Beenden Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Stopp". Sollwert und Stellwert werden wieder in
einen definierten Anfangszustand gebracht. Die eingestellten Werte der Zuflusstemperatur (Stérung) und der
Reglerparameter bleiben erhalten.

Mit "Weiter >>", "<< Zuriick" und "Ubersicht" gelangen Sie zu weiteren Prozessbildseiten.

3.8 Regelung mit Zweipunkt-Regler

Hier kdnnen Sie das Verhalten des Regelkreises beziiglich Sollwert- und StérgroRenanderungen untersuchen.
Als Regler wird der Zweipunkt-Regler genommen.

Die Blockstruktur des Regelkreises kann liber die Schaltflache "Blockstruktur" angesehen werden.

Starten Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Start". Solltemperatur, Isttemperatur und
Zuflusstemperatur werden in dem Diagramm aktuell grafisch dargestellt. Sollwert und Zuflusstemperatur (als
StorgréRe) konnen tiber die Schieberegler oder die Anzeigefelder unterhalb der Schieberegler bzw. unterhalb
der Balkenanzeigen verandert werden.

Durch Klicken auf "Trend Stopp" wird die aktuelle Trenddarstellung angehalten. Die Berechnung lauft weiter.

In dem Feld "Regelgiite" wird die quadratische Regelabweichung dargestellt. Bei Anderungen des Sollwertes
bzw. des Stérwertes wird die quadratische Regelabweichung auf 0 gesetzt und fangt dann wieder an zu
integrieren.

Die Werte aller Signale werden automatisch gespeichert und kdnnen nachtraglich in einem Diagramm
betrachtet und ausgewertet werden.

Durch Klicken auf "Auswertung" erscheint ein Zeitdiagramm mit den gespeicherten Messwerten. Hier haben
Sie verschiedene Maglichkeiten zur Auswertung. Klicken auf die Signalnamen schaltet die Y-Skala um. Durch
Klicken auf die Signalkurven erhalten Sie den Signalwert des aktiven Signals und durch Festhalten und Ziehen
werden die Werte- und Zeitdifferenz angegeben. Durch Driicken auf die unten aufgefiihrten Button werden
Ihnen verschiedene Auswertemoglichkeiten zur Verfligung gestellt (u.a. Zoom, Zeitausschnitt verandern,
Wertebereich verandern, Linealfunktion, Exportmdglichkeit der Signalwerte in eine Textdatei, statistische
Auswertemoglichkeiten).

Die Reglerparameter kénnen direkt durch Eingabe von Werten verandert werden.

Durch Klicken auf die Schaltflache "Parameter" 6ffnet ein Unterfenster, in dem ebenfalls die Reglerparameter,
als auch die Solltemperatur und die Zuflusstemperatur eingestellt werden kénnen. Auch ist hier eine Hand- /
Automatik - Umschaltung des Reglers moglich und damit zusammenhangend eine Handverstellung des
Stellsignals.

Beenden Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Stopp". Sollwert und Stellwert werden wieder in
einen definierten Anfangszustand gebracht. Die eingestellten Werte der Zuflusstemperatur (Stérung) und der

Reglerparameter bleiben erhalten.

Mit "Weiter >>", "<< Zuriick" und "Ubersicht" gelangen Sie zu weiteren Prozessbildseiten.



4 Temperaturregelung mit Verzogerung

4.1 Ungeregelte Anlage

Bei dem Prozess handelt es sich um einen Behélter, der kontinuierlich von Wasser durchstromt wird. Eine
Flllstandanderung findet dabei nicht statt. Mit Hilfe einer elektrischen Heizung kann die Temperatur des
Wassers in dem Behalter beeinflusst werden. Dadurch, dass die Temperatur im Abfluss gemessen wird,
entsteht eine verzdgerte Messung der Temperatur. Die Temperatur wird im Abfluss mit einer Totzeit von einer
Sekunde gemessen. Die regelungstechnische Aufgabe besteht darin, die Temperatur des Wassers im Abfluss
durch Veranderung der Heizleistung so zu regeln, dass diese einem vorgegebenen Sollwert entspricht. Die
Heizleistung ist die Eingangsgrole (StellgroRRe), die Temperatur des abflieRenden Wassers die Ausgangsgrofle
des Systems. Schwankungen in der Temperatur des Zulaufes stellen eine StorgroRe dar.

Die Simulation des Prozesses wird durch ein Klicken auf die Schaltflache "Start" gestartet. Nun kénnen Sie
versuchen, die Isttemperatur dem eingestellten Sollwert manuell nachzufiihren, indem Sie die Heizleistung
Uber den Schieberegler oder durch Eingabe eines Wertes unterhalb des Schiebereglers verdandern. Verstellen
der Zulauftemperatur fiihrt zu einer Stérung, die es auszuregeln gilt.

Beenden Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Stopp".

Mit "Weiter >>" oder "<< Zuriick" gelangen Sie zu den weiteren Prozessbildern.

4.2 Geregelte Anlage

Im Gegensatz zur vorherigen Seite Ungeregelte Anlage wird die Regelung der Temperatur nicht manuell
sondern von einem PI-Regler ausgefihrt.

Die Simulation des Prozesses wird durch Klicken auf die Schaltflache "Start" gestartet. Ein PI-Regler beginnt
Uber die Regelung der elektrischen Heizleistung, den eingestellten Sollwert zu erreichen.

Sie kénnen den Sollwert und die Zuflusstemperaur tGber die zugehorigen Schieberegler oder durch Eingabe von
Werten unterhalb der Schieberegler verandern.

Beenden Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Stopp". Sollwert und Stellwert werden wieder
auf einen definierten Anfangszustand gebracht. Der eingestellte Wert der Zuflusstemperatur bleibt erhalten.

Mit "Weiter >>" oder "<< Zuriick" gelangen Sie zu weiteren Prozessbildern.

4.3 Strecke untersuchen

Hier kann das Verhalten der Strecke auf Heizleistungs- und Zuflusstemperaturanderungen untersucht werden.
Starten Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Start". Heizleistung und Zuflusstemperatur
koénnen liber die Schieberegler oder die Anzeigefelder unterhalb der Schieberegler veréandert werden.

Die Temperaturen im Behalter und des Zuflusses sowie die Heizleistung werden aktuell in einem Diagramm
grafisch dargestellt. Die Werte dieser Signale werden automatisch gespeichert, so dass sie nachtraglich in
einem Zeitdiagramm ausgewertet werden kdnnen, z.B. um die Zeitkonstante der Strecke zu ermitteln. Uber
"Auswertung" werden die gespeicherten Messwerte grafisch in einem Zeitdiagramm dargestellt. Durch Klicken
auf die Signalnamen koénnen Sie die Y-Skala umschalten. Durch Klicken auf die Signalkurven erhalten Sie den
Signalwert des aktiven Signals und durch Festhalten und Ziehen wird die Werte- und Zeitdifferenz und die
Steigung angegeben. Wenn Sie die unten aufgefiihrten Button driicken, werden lhnen verschiedene
Auswertemoglichkeiten zur Verfiigung gestellt (u.a. Zoom, Zeitausschnitt verandern, Wertebereich verandern,
Linealfunktion, Exportmaoglichkeit der Signalwerte in eine Textdatei, statistische Auswertemdoglichkeiten).
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Beenden Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Stopp". Istwert und Stellwert werden wieder auf
einen definierten Anfangszustand gebracht. Der eingestellte Wert der Zuflusstemperatur (Storung) bleibt
erhalten.

Mit "Weiter >>" oder "<< Zuruck" gelangen Sie zu weiteren Prozessbildern.

4.4 Regelung mit P-Regler

Hier kdnnen Sie das Verhalten des Regelkreises beziiglich Sollwert- und StérgroRenanderungen untersuchen.
Als Regler wird der P-Regler genommen.

Die Blockstruktur des Regelkreises kann liber die Schaltflache "Blockstruktur" angesehen werden.

Starten Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Start". Solltemperatur, Isttemperatur und
Zuflusstemperatur werden in dem Diagramm aktuell grafisch dargestellt. Sollwert und Zuflusstemperatur (als
StorgréRe) konnen tiber die Schieberegler oder die Anzeigefelder unterhalb der Schieberegler bzw. unterhalb
der Balkenanzeigen verandert werden.

Durch Klicken auf "Regelung Hand" wird der Regler auf Hand genommen. Es ist jetzt moglich, das Stellsignal
(die Heizleistung) durch den Schieberegler oder durch Eingabe von Werten in den Anzeigefeldern zu verstellen.
Ein erneutes Klicken auf "Regelung Hand" schaltet den Regler wieder auf Automatikbetrieb.

Durch Klicken auf "Trend Stopp" wird die aktuelle Trenddarstellung angehalten. Die Berechnung lauft weiter.

In dem Feld "Regelgiite" wird die quadratische Regelabweichung dargestellt. Bei Anderungen des Sollwertes
bzw. des Stérwertes wird die quadratische Regelabweichung auf 0 gesetzt und fangt dann wieder an zu
integrieren.

Die Werte aller Signale werden automatisch gespeichert und kdnnen nachtraglich in einem Diagramm
betrachtet und ausgewertet werden.

Durch Klicken auf "Auswertung" erscheint ein Zeitdiagramm mit den gespeicherten Messwerten. Hier haben
Sie verschiedene Mdglichkeiten zur Auswertung. Klicken auf die Signalnamen schaltet die Y-Skala um. Durch
Klicken auf die Signalkurven erhalten Sie den Signalwert des aktiven Signals und durch Festhalten und Ziehen
werden die Werte- und Zeitdifferenz sowie die Steigung angegeben. Wenn Sie die unten aufgefiihrten Button
driicken, werden lhnen verschiedene Auswertemdglichkeiten zur Verfligung gestellt (u.a. Zoom, Zeitausschnitt
verdandern, Wertebereich verandern, Linealfunktion, Exportmdglichkeit der Signalwerte in eine Textdatei,
statistische Auswertemaoglichkeiten).

Die Reglerparameter kénnen direkt durch Eingabe von Werten verdandert werden.

Durch Klicken auf die Schaltflache "Parameter" 6ffnet ein Unterfenster, in dem ebenfalls die Reglerparameter,
als auch die Solltemperatur und die Zuflusstemperatur eingestellt werden kénnen. Auch ist hier eine Hand- /
Automatik - Umschaltung des Reglers moglich und damit zusammenhangend eine Handverstellung des
Stellsignals.

Durch Klicken auf die Schaltflache "Ziegler/Nichols" wird ein Unterfenster geéffnet, in dem die Einstellregel von
Ziegler/Nichols nach der Methode des Stabilitdtsrandes beschrieben wird. Weiterhin ist es moglich die selbst
bestimmte kritische Verstarkung Kkrit und die krtitische Zeitkonstante Tkrit einzugeben, damit die Verstarkung,
die Nachstellzeit und die Vorhaltezeit nach Ziegler/Nichols fur die entsprechenden Regler berechnet wird.
Diese Parameter kdnnen dann auf den Seiten mit den entsprechenden Reglern ausprobiert werden.

Beenden Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Stopp". Sollwert und Stellwert werden wieder in
einen definierten Anfangszustand gebracht. Die eingestellten Werte der Zuflusstemperatur (Stérung) und der

Reglerparameter bleiben erhalten.

Mit "Weiter >>", "<< Zuriick" und "Ubersicht" gelangen Sie zu weiteren Prozessbildseiten.



4.5 Regelung mit I-Regler

Hier kdnnen Sie das Verhalten des Regelkreises beziiglich Sollwert- und StérgroRenanderungen untersuchen.
Als Regler wird der I-Regler genommen.

Die Blockstruktur des Regelkreises kann tiber die Schaltflache "Blockstruktur" angesehen werden.

Starten Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Start". Solltemperatur, Isttemperatur und
Zuflusstemperatur werden in dem Diagramm aktuell grafisch dargestellt. Sollwert und Zuflusstemperatur (als
StorgroRe) konnen tiber die Schieberegler oder die Anzeigefelder unterhalb der Schieberegler bzw. unterhalb
der Balkenanzeigen verandert werden.

Durch Klicken auf "Regelung Hand" wird der Regler auf Hand genommen. Es ist jetzt moglich, das Stellsignal
(die Heizleistung) durch den Schieberegler oder durch Eingabe von Werten in den Anzeigefeldern zu verstellen.
Ein erneutes Klicken auf "Regelung Hand" schaltet den Regler wieder auf Automatikbetrieb.

Durch Klicken auf "Trend Stop" wird die aktuelle Trenddarstellung angehalten. Die Berechnung lauft weiter.

In dem Feld "Regelgiite" wird die quadratische Regelabweichung dargestellt. Bei Anderungen des Sollwertes
bzw. des Stérwertes wird die quadratische Regelabweichung auf 0 gesetzt und fangt dann wieder an zu
integrieren.

Die Werte aller Signale werden automatisch gespeichert und kdnnen nachtraglich in einem Diagramm
betrachtet und ausgewertet werden.

Durch Klicken auf "Auswertung" erscheint ein Zeitdiagramm mit den gespeicherten Messwerten. Hier haben
Sie verschiedene Maglichkeiten zur Auswertung. Klicken auf die Signalnamen schaltet die Y-Skala um. Durch
Klicken auf die Signalkurven erhalten Sie den Signalwert des aktiven Signals und durch Festhalten und Ziehen
werden die Werte- und Zeitdifferenz angegeben. Wenn Sie die unten aufgefiihrten Button driicken, werden
Ihnen verschiedene Auswertemoglichkeiten zur Verfligung gestellt (u.a. Zoom, Zeitausschnitt verandern,
Wertebereich verandern, Linealfunktion, Exportmoglichkeit der Signalwerte in eine Textdatei, statistische
Auswertemoglichkeiten).

Die Reglerparameter kénnen direkt durch Eingabe von Werten verandert werden.

Durch Klicken auf die Schaltflache "Parameter" 6ffnet ein Unterfenster, in dem ebenfalls die Reglerparameter,
als auch die Solltemperatur und die Zuflusstemperatur eingestellt werden kénnen. Auch ist hier eine Hand- /
Automatik - Umschaltung des Reglers moglich und damit zusammenhangend eine Handverstellung des
Stellsignals.

Beenden Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Stopp". Sollwert und Stellwert werden wieder in
einen definierten Anfangszustand gebracht. Die eingestellten Werte der Zuflusstemperatur (Stérung) und der
Reglerparameter bleiben erhalten.

Mit "Weiter >>", "<< Zuriick" und "Ubersicht" gelangen Sie zu weiteren Prozessbildseiten.

4.6 Regelung mit PI-Regler

Hier konnen Sie das Verhalten des Regelkreises bezliglich Sollwert- und Stérgroenanderungen untersuchen.
Als Regler wird der PI-Regler genommen.

Die Blockstruktur des Regelkreises kann tiber die Schaltflache "Blockstruktur" angesehen werden.

Starten Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Start". Solltemperatur, Isttemperatur und
Zuflusstemperatur werden in dem Diagramm aktuell grafisch dargestellt. Sollwert und Zuflusstemperatur (als
StorgréRe) konnen iber die Schieberegler oder die Anzeigefelder unterhalb der Schieberegler bzw. unterhalb
der Balkenanzeigen verandert werden.



Durch Klicken auf "Regelung Hand" wird der Regler auf Hand genommen. Es ist jetzt moglich, das Stellsignal
(die Heizleistung) durch den Schieberegler oder durch Eingabe von Werten in den Anzeigefeldern zu verstellen.
Ein erneutes Klicken auf "Regelung Hand" schaltet den Regler wieder auf Automatikbetrieb.

Durch Klicken auf "Trend Stopp" wird die aktuelle Trenddarstellung angehalten. Die Berechnung lauft weiter.

In dem Feld "Regelgiite" wird die quadratische Regelabweichung dargestellt. Bei Anderungen des Sollwertes
bzw. des Stérwertes wird die quadratische Regelabweichung auf 0 gesetzt und fangt dann wieder an zu
integrieren.

Die Werte aller Signale werden automatisch gespeichert und kdnnen nachtraglich in einem Diagramm
betrachtet und ausgewertet werden.

Durch Klicken auf "Auswertung" erscheint ein Zeitdiagramm mit den gespeicherten Messwerten. Hier haben
Sie verschiedene Moglichkeiten zur Auswertung. Klicken auf die Signalnamen schaltet die Y-Skala um. Durch
Klicken auf die Signalkurven erhalten Sie den Signalwert des aktiven Signals und durch Festhalten und Ziehen
werden die Werte- und Zeitdifferenz angegeben. Wenn Sie die unten aufgefiihrten Button driicken, werden
Ihnen verschiedene Auswertemaglichkeiten zur Verfligung gestellt (u.a. Zoom, Zeitausschnitt verdndern,
Wertebereich verandern, Linealfunktion, Exportmaoglichkeit der Signalwerte in eine Textdatei, statistische
Auswertemoglichkeiten).

Die Reglerparameter kénnen direkt durch Eingabe von Werten verandert werden.

Durch Klicken auf die Schaltflache "Parameter" 6ffnet ein Unterfenster, in dem ebenfalls die Reglerparameter,
als auch die Solltemperatur und die Zuflusstemperatur eingestellt werden kénnen. Auch ist hier eine Hand- /
Automatik - Umschaltung des Reglers moglich und damit zusammenhangend eine Handverstellung des
Stellsignals.

Beenden Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Stopp". Sollwert und Stellwert werden wieder in
einen definierten Anfangszustand gebracht. Die eingestellten Werte der Zuflusstemperatur (Stérung) und der
Reglerparameter bleiben erhalten.

Mit "Weiter >>", "<< Zuriick" und "Ubersicht" gelangen Sie zu weiteren Prozessbildseiten.

4.7 Regelung mit PID-Regler

Hier kdnnen Sie das Verhalten des Regelkreises beziglich Sollwert- und StérgréRenanderungen untersuchen.
Als Regler wird der PID-Regler genommen.

Die Blockstruktur des Regelkreises kann liber die Schaltflache "Blockstruktur" angesehen werden.

Starten Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Start". Solltemperatur, Isttemperatur und
Zuflusstemperatur werden in dem Diagramm aktuell grafisch dargestellt. Sollwert und Zuflusstemperatur (als
StorgréRe) konnen tiber die Schieberegler oder die Anzeigefelder unterhalb der Schieberegler bzw. unterhalb
der Balkenanzeigen verandert werden.

Durch Klicken auf "Regelung Hand" wird der Regler auf Hand genommen. Es ist jetzt moglich, das Stellsignal
(die Heizleistung) durch den Schieberegler oder durch Eingabe von Werten in den Anzeigefeldern zu verstellen.
Ein erneutes Klicken auf "Regelung Hand" schaltet den Regler wieder auf Automatikbetrieb.

Durch Klicken auf "Trend Stopp" wird die aktuelle Trenddarstellung angehalten. Die Berechnung lauft weiter.
In dem Feld "Regelgiite" wird die quadratische Regelabweichung dargestellt. Bei Anderungen des Sollwertes
bzw. des Storwertes wird die quadratische Regelabweichung auf 0 gesetzt und fangt dann wieder an zu

integrieren.

Die Werte aller Signale werden automatisch gespeichert und kdnnen nachtraglich in einem Diagramm
betrachtet und ausgewertet werden.



Durch Klicken auf "Auswertung" erscheint ein Zeitdiagramm mit den gespeicherten Messwerten. Hier haben
Sie verschiedene Maglichkeiten zur Auswertung. Klicken auf die Signalnamen schaltet die Y-Skala um. Durch
Klicken auf die Signalkurven erhalten Sie den Signalwert des aktiven Signals und durch Festhalten und Ziehen
werden die Werte- und Zeitdifferenz angegeben. Wenn Sie die unten aufgefiihrten Button driicken, werden
Ihnen verschiedene Auswertemdoglichkeiten zur Verfligung gestellt (u.a. Zoom, Zeitausschnitt verandern,
Wertebereich verandern, Linealfunktion, Exportmaoglichkeit der Signalwerte in eine Textdatei, statistische
Auswertemoglichkeiten).

Die Reglerparameter kénnen direkt durch Eingabe von Werten verandert werden.

Durch Klicken auf die Schaltflache "Parameter" 6ffnet ein Unterfenster, in dem ebenfalls die Reglerparameter,
als auch die Solltemperatur und die Zuflusstemperatur eingestellt werden kénnen. Auch ist hier eine Hand- /
Automatik - Umschaltung des Reglers moglich und damit zusammenhangend eine Handverstellung des
Stellsignals.

Beenden Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Stopp". Sollwert und Stellwert werden wieder in
einen definierten Anfangszustand gebracht. Die eingestellten Werte der Zuflusstemperatur (Stérung) und der
Reglerparameter bleiben erhalten.

Mit "Weiter >>", "<< Zuriick" und "Ubersicht" gelangen Sie zu weiteren Prozessbildseiten.

4.8 Regelung mit Zweipunkt-Regler

Hier kdnnen Sie das Verhalten des Regelkreises beziglich Sollwert- und StérgroRenanderungen untersuchen.
Als Regler wird der Zweipunkt-Regler genommen.

Die Blockstruktur des Regelkreises kann liber die Schaltflache "Blockstruktur" angesehen werden.

Starten Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Start". Solltemperatur, Isttemperatur und
Zuflusstemperatur werden in dem Diagramm aktuell grafisch dargestellt. Sollwert und Zuflusstemperatur (als
StorgréRe) konnen tiber die Schieberegler oder die Anzeigefelder unterhalb der Schieberegler bzw. unterhalb
der Balkenanzeigen verandert werden.

Durch Klicken auf "Trend Stopp" wird die aktuelle Trenddarstellung angehalten. Die Berechnung lauft weiter.

In dem Feld "Regelgiite" wird die quadratische Regelabweichung dargestellt. Bei Anderungen des Sollwertes
bzw. des Stérwertes wird die quadratische Regelabweichung auf 0 gesetzt und fangt dann wieder an zu
integrieren.

Die Werte aller Signale werden automatisch gespeichert und kdnnen nachtraglich in einem Diagramm
betrachtet und ausgewertet werden.

Durch Klicken auf "Auswertung" erscheint ein Zeitdiagramm mit den gespeicherten Messwerten. Hier haben
Sie verschiedene Maglichkeiten zur Auswertung. Klicken auf die Signalnamen schaltet die Y-Skala um. Durch
Klicken auf die Signalkurven erhalten Sie den Signalwert des aktiven Signals und durch Festhalten und Ziehen
werden die Werte- und Zeitdifferenz angegeben. Wenn Sie die unten aufgefiihrten Button driicken, werden
Ihnen verschiedene Auswertemaglichkeiten zur Verfligung gestellt (u.a. Zoom, Zeitausschnitt verdndern,
Wertebereich verandern, Linealfunktion, Exportmdglichkeit der Signalwerte in eine Textdatei, statistische
Auswertemoglichkeiten).

Die Reglerparameter kénnen direkt durch Eingabe von Werten verandert werden.

Durch Klicken auf die Schaltflache "Parameter" 6ffnet ein Unterfenster, in dem ebenfalls die Reglerparameter,
als auch die Solltemperatur und die Zuflusstemperatur eingestellt werden kénnen.

Beenden Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Stopp". Sollwert und Stellwert werden wieder in
einen definierten Anfangszustand gebracht. Die eingestellten Werte der Zuflusstemperatur (Stérung) und der
Reglerparameter bleiben erhalten.



Mit "Weiter >>", "<< Zuriick" und "Ubersicht" gelangen Sie zu weiteren Prozessbildseiten.



5 Riihrkesselkaskade

5.1 Ungeregelte Anlage

Der Anlagenaufbau besteht im Wesentlichen aus drei Riihrkesseln, die je einen Zufluss und einen Abfluss
besitzen. Dabei ist der Abfluss des ersten Kessels mit dem Zufluss des zweiten, der Abfluss des zweiten Kessels
mit dem Zufluss des dritten verbunden.

In diesem Simulationsbeispiel wird eine Salzldsung mit Wasser gemischt. Dem ersten Kessel flieBt eine
Mischung aus einem Wasserstrom und einem Salzlésungsstrom zu. Die Durchflussmengen dieser Strome
kénnen Uber Ventile getrennt voneinander variiert werden. Die regelungstechnische Aufgabe besteht darin, die
Salzkonzentration des dritten Kessels so zu regeln, dass diese einem vorgegebenen Sollwert entspricht. Dabei
wird die Durchflussmenge des Salzl6sungsstroms als EingangsgroRe (StellgroRe) angesehen, die
Salzkonzentration der aus dem dritten Kessel flieRenden Flissigkeit ist die AusgangsgrofRe des Systems.
Schwankungen in der Durchflussmenge des zuflieBenden Wasserstroms sowie Anderungen der
Salzkonzentration der Salzlésung stellen StorgréRen dar.

Die Simulation des Prozesses wird durch ein Klicken auf die Schaltflache "Start" gestartet. Nun kénnen Sie
versuchen, die Salzkonzentration dem eingestellten Sollwert manuell nachzufiihren, indem Sie die
Durchflussmenge der Salzl6sung Gber den Schieberegler, den Auf-/ Abwaértszahler oder durch Eingabe von
Zahlenwerten oberhalb der Auf-/ Abwartszédhler verdndern. Verandern der Durchflussmenge des Salzgehalts
oder Driicken des Tasters "Wasserdruckschwankung" fiihren zu einer Stérung, die es aus zu regeln gilt.

Beenden Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Stopp". Die SignalgrofRen und Parameter werden
wieder in einen definierten Anfangszustand gebracht.

Mit "Weiter >>" oder "<< Zuriick" gelangen Sie zu den weiteren Prozessbildern.

5.2 Geregelte Anlage

Im Gegensatz zur vorherigen Seite Ungeregelte Anlage wird die Regelung der Salzkonzentration nicht
manuell sondern von einem Pl-Regler ausgefiihrt.

Die Simulation des Prozesses wird durch Klicken auf die Schaltflache "Start" gestartet. Ein PI-Regler beginnt
Uber die Regelung des Salzlosungszuflusses, den eingestellten Sollwert zu erreichen.

Sie kénnen den Sollwert und die GréRe des Wasserzuflusses Uber die zugehorigen Schieberegler oder durch
Eingabe von Werten unterhalb des Schiebereglers verdandern. Klicken auf den Taster "Wasserdruck-
Schwankung" fiihrt zu einer Stérung des Wasserstromes. Uber den Salzgehaltdurchfluss kann eine Anderung
der Salzkonzentration der zuflieBenden Salzlésung bewirkt werden.

Beenden Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Stopp". Die SignalgroRen und Parameter werden
wieder in einen definierten Anfangszustand gebracht.

Mit "Weiter >>" oder "<< Zuriick" gelangen Sie zu den weiteren Prozessbildern.

5.3 Strecke untersuchen

Hier kann das Verhalten der ungeregelten Strecke auf Stérungen (Wasserdruckschwankung, Salzgehalt) und auf
Stellwertanderungen (Salzzufluss) untersucht werden.

Starten Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Start". Salzgehalt und Salzzufluss kénnen Uber die
Schieberegler oder die Anzeigefelder unterhalb der Schieberegler verdandert werden. Die
Wasserzuflussschwankung kann durch Driicken des Tasters erreicht werden.

Der Salzgehalt im dritten Behalter, der Salzgehalt im Zufluss und der Salzzufluss werden aktuell in einem
Diagramm grafisch dargestellt. Die Werte dieser Signale werden automatisch gespeichert, so dass sie
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nachtraglich in einem Zeitdiagramm ausgewertet werden kénnen, z.B. um die Zeitkonstante der Strecke zu
ermitteln. Uber "Auswertung" werden die gespeicherten Messwerte grafisch in einem Zeitdiagramm
dargestellt. Durch Klicken auf die Signalnamen kénnen Sie die Y-Skala umschalten. Durch Klicken auf die
Signalkurven erhalten Sie den Signalwert des aktiven Signals und durch Festhalten und Ziehen wird die Werte-
und Zeitdifferenz angegeben. Wenn Sie die unten aufgefiihrten Button driicken, werden lhnen verschiedene
Auswertemoglichkeiten zur Verfligung gestellt, u.a. Zoom, Zeitausschnitt verandern, Wertebereich verandern,
Linealfunktion, Exportmdglichkeit der Signalwerte in eine Textdatei, statistische Auswertemoglichkeiten.

Beenden Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Stopp". Die SignalgroRen und Parameter werden
wieder in einen definierten Anfangszustand gebracht.

Mit "Weiter >>" oder "<< Zuruick" gelangen Sie zu den weiteren Prozessbildern.

5.4 Regelung mit P-Regler

Hier kdnnen Sie das Verhalten des Regelkreises beziglich Sollwert- und StérgroRenanderungen untersuchen.
Als Regler wird der P-Regler genommen.

Die Blockstruktur des Regelkreises kann tiber die Schaltflache "Blockstruktur" angesehen werden.

Starten Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Start". Sollwert der Salzkonzentration,
Istkonzentration, Salzzufluss und Salzgehalt im Zufluss werden in dem Diagramm aktuell grafisch dargestellt.
Sollwert und Salzgehalt im Zufluss (als StorgroRe) konnen lber die Schieberegler oder die Anzeigefelder
unterhalb der Schieberegler bzw. unterhalb der Balkenanzeigen verdandert werden.

Durch Klicken auf "Regelung Hand" wird der Regler auf Hand genommen. Es ist jetzt moglich, das Stellsignal
(den Salzzufluss) durch den Schieberegler oder durch Eingabe von Werten in den Anzeigefeldern zu verstellen.
Ein erneutes Klicken auf "Regelung Hand" schaltet den Regler wieder auf Automatikbetrieb.

Durch Klicken auf "Trend Stopp" wird die aktuelle Trenddarstellung angehalten. Die Berechnung lauft weiter.

In dem Feld "Regelgiite" wird die quadratische Regelabweichung dargestellt. Bei Anderungen des Sollwertes
bzw. des Stérwertes wird die quadratische Regelabweichung auf 0 gesetzt und fangt dann wieder an zu
integrieren.

Die Werte aller Signale werden automatisch gespeichert und kdnnen nachtraglich in einem Diagramm
betrachtet und ausgewertet werden.

Durch Klicken auf "Auswertung" erscheint ein Zeitdiagramm mit den gespeicherten Messwerten. Hier haben
Sie verschiedene Mdglichkeiten zur Auswertung. Klicken auf die Signalnamen schaltet die Y-Skala um. Durch
Klicken auf die Signalkurven erhalten Sie den Signalwert des aktiven Signals und durch Festhalten und Ziehen
werden die Werte- und Zeitdifferenz angegeben. Wenn Sie die unten aufgefiihrten Button driicken, werden
Ihnen verschiedene Auswertemaoglichkeiten zur Verfligung gestellt, u.a. Zoom, Zeitausschnitt verandern,
Wertebereich verandern, Linealfunktion, Exportmaoglichkeit der Signalwerte in eine Textdatei, statistische
Auswertemaoglichkeiten.

Klicken auf die Schaltflache "Parameter" 6ffnet ein Unterfenster, in dem sowohl die Reglerparameter, als auch
die Sollkonzentration und Salzgehalt im Zufluss verandert werden kénnen. Ebenfalls ist eine Hand - / Automatik

- Umschaltung des Reglers moglich und damit zusammenhangend eine Handverstellung des Stellsignals.

Beenden Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Stopp". Die SignalgréRen und Parameter werden
wieder in einen definierten Anfangszustand gebracht.

Mit "Weiter >>" oder "<< Zurick" gelangen Sie zu den weiteren Prozessbildern.

5.5 Regelung mit I-Regler

Hier konnen Sie das Verhalten des Regelkreises bezlglich Sollwert- und StérgroRenanderungen untersuchen.



Als Regler wird der I-Regler genommen.
Die Blockstruktur des Regelkreises kann tiber die Schaltflache "Blockstruktur" angesehen werden.

Starten Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Start". Sollwert der Salzkonzentration,
Istkonzentration, Salzzufluss und Salzgehalt im Zufluss werden in dem Diagramm aktuell grafisch dargestellt.
Sollwert und Salzgehalt im Zufluss (als StérgréRe) konnen tiber die Schieberegler oder die Anzeigefelder
unterhalb der Schieberegler bzw. unterhalb der Balkenanzeigen verdandert werden.

Durch Klicken auf "Regelung Hand" wird der Regler auf Hand genommen. Es ist jetzt moglich, das Stellsignal
(den Salzzufluss) durch den Schieberegler oder durch Eingabe von Werten in den Anzeigefeldern zu verstellen.
Ein erneutes Klicken auf "Regelung Hand" schaltet den Regler wieder auf Automatikbetrieb.

Durch Klicken auf "Trend Stopp" wird die aktuelle Trenddarstellung angehalten. Die Berechnung lauft weiter.

In dem Feld "Regelgiite" wird die quadratische Regelabweichung dargestellt. Bei Anderungen des Sollwertes
bzw. des Stérwertes wird die quadratische Regelabweichung auf 0 gesetzt und fangt dann wieder an zu
integrieren.

Die Werte aller Signale werden automatisch gespeichert und kdnnen nachtraglich in einem Diagramm
betrachtet und ausgewertet werden.

Durch Klicken auf "Auswertung" erscheint ein Zeitdiagramm mit den gespeicherten Messwerten. Hier haben
Sie verschiedene Maglichkeiten zur Auswertung. Klicken auf die Signalnamen schaltet die Y-Skala um. Durch
Klicken auf die Signalkurven erhalten Sie den Signalwert des aktiven Signals und durch Festhalten und Ziehen
werden die Werte- und Zeitdifferenz angegeben. Wenn Sie die unten aufgefiihrten Button driicken, werden
Ihnen verschiedene Auswertemaoglichkeiten zur Verfligung gestellt, u.a. Zoom, Zeitausschnitt verdndern,
Wertebereich verandern, Linealfunktion, Exportmaoglichkeit der Signalwerte in eine Textdatei, statistische
Auswertemoglichkeiten.

Klicken auf die Schaltflache "Parameter" 6ffnet ein Unterfenster, in dem sowohl die Reglerparameter, als auch
die Sollkonzentration und Salzgehalt im Zufluss verandert werden kénnen. Ebenfalls ist eine Hand - / Automatik
- Umschaltung des Reglers moglich und damit zusammenhdngend eine Handverstellung des Stellsignals.

Beenden Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Stopp". Die SignalgrofRen und Parameter werden
wieder in einen definierten Anfangszustand gebracht.

Mit "Weiter >>" oder "<< Zuriick" gelangen Sie zu den weiteren Prozessbildern.

5.6 Regelung mit PI-Regler

Hier kdnnen Sie das Verhalten des Regelkreises beziiglich Sollwert- und StérgroRenanderungen untersuchen.
Als Regler wird der PI-Regler genommen.

Die Blockstruktur des Regelkreises kann tiber die Schaltflache "Blockstruktur" angesehen werden.

Starten Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Start". Sollwert der Salzkonzentration,
Istkonzentration, Salzzufluss und Salzgehalt im Zufluss werden in dem Diagramm aktuell grafisch dargestellt.
Sollwert und Salzgehalt im Zufluss (als StorgroRRe) konnen Gber die Schieberegler oder die Anzeigefelder
unterhalb der Schieberegler bzw. unterhalb der Balkenanzeigen verdandert werden.

Durch Klicken auf "Regelung Hand" wird der Regler auf Hand genommen. Es ist jetzt moglich, das Stellsignal
(den Salzzufluss) durch den Schieberegler oder durch Eingabe von Werten in den Anzeigefeldern zu verstellen.

Ein erneutes Klicken auf "Regelung Hand" schaltet den Regler wieder auf Automatikbetrieb.

Durch Klicken auf "Trend Stopp" wird die aktuelle Trenddarstellung angehalten. Die Berechnung lauft weiter.



In dem Feld "Regelgiite" wird die quadratische Regelabweichung dargestellt. Bei Anderungen des Sollwertes
bzw. des Stérwertes wird die quadratische Regelabweichung auf 0 gesetzt und fangt dann wieder an zu
integrieren.

Die Werte aller Signale werden automatisch gespeichert und kénnen nachtraglich in einem Diagramm
betrachtet und ausgewertet werden.

Durch Klicken auf "Auswertung" erscheint ein Zeitdiagramm mit den gespeicherten Messwerten. Hier haben
Sie verschiedene Maglichkeiten zur Auswertung. Klicken auf die Signalnamen schaltet die Y-Skala um. Durch
Klicken auf die Signalkurven erhalten Sie den Signalwert des aktiven Signals und durch Festhalten und Ziehen
werden die Werte- und Zeitdifferenz angegeben. Wenn Sie die unten aufgefiihrten Button driicken, werden
Ihnen verschiedene Auswertemaoglichkeiten zur Verfligung gestellt, u.a. Zoom, Zeitausschnitt verdandern,
Wertebereich verandern, Linealfunktion, Exportmaoglichkeit der Signalwerte in eine Textdatei, statistische
Auswertemoglichkeiten.

Klicken auf die Schaltfliche "Parameter" 6ffnet ein Unterfenster, in dem sowohl die Reglerparameter, als auch
die Sollkonzentration und Salzgehalt im Zufluss verdndert werden kénnen. Ebenfalls ist eine Hand - / Automatik
- Umschaltung des Reglers moglich und damit zusammenhangend eine Handverstellung des Stellsignals.

Beenden Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Stopp". Die SignalgrofRen und Parameter werden
wieder in einen definierten Anfangszustand gebracht.

Mit "Weiter >>" oder "<< Zuriick" gelangen Sie zu den weiteren Prozessbildern.

5.7 Regelung mit PID-Regler

Hier kdnnen Sie das Verhalten des Regelkreises bezliglich Sollwert- und StérgroRenanderungen untersuchen.
Als Regler wird der PID-Regler genommen.

Die Blockstruktur des Regelkreises kann tiber die Schaltflache "Blockstruktur" angesehen werden.

Starten Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Start". Sollwert der Salzkonzentration,
Istkonzentration, Salzzufluss und Salzgehalt im Zufluss werden in dem Diagramm aktuell grafisch dargestellt.
Sollwert und Salzgehalt im Zufluss (als StérgroRe) kénnen tiber die Schieberegler oder die Anzeigefelder
unterhalb der Schieberegler bzw. unterhalb der Balkenanzeigen verandert werden.

Durch Klicken auf "Regelung Hand" wird der Regler auf Hand genommen. Es ist jetzt moglich, das Stellsignal
(den Salzzufluss) durch den Schieberegler oder durch Eingabe von Werten in den Anzeigefeldern zu verstellen.
Ein erneutes Klicken auf "Regelung Hand" schaltet den Regler wieder auf Automatikbetrieb.

Durch Klicken auf "Trend Stopp" wird die aktuelle Trenddarstellung angehalten. Die Berechnung lauft weiter.

In dem Feld "Regelgiite" wird die quadratische Regelabweichung dargestellt. Bei Anderungen des Sollwertes
bzw. des Stérwertes wird die quadratische Regelabweichung auf 0 gesetzt und fangt dann wieder an zu
integrieren.

Die Werte aller Signale werden automatisch gespeichert und kénnen nachtraglich in einem Diagramm
betrachtet und ausgewertet werden.

Durch Klicken auf "Auswertung" erscheint ein Zeitdiagramm mit den gespeicherten Messwerten. Hier haben
Sie verschiedene Mdglichkeiten zur Auswertung. Klicken auf die Signalnamen schaltet die Y-Skala um. Durch
Klicken auf die Signalkurven erhalten Sie den Signalwert des aktiven Signals und durch Festhalten und Ziehen
werden die Werte- und Zeitdifferenz angegeben. Wenn Sie die unten aufgefiihrten Button driicken, werden
Ihnen verschiedene Auswertemoglichkeiten zur Verfligung gestellt, u.a. Zoom, Zeitausschnitt verandern,
Wertebereich verandern, Linealfunktion, Exportmdoglichkeit der Signalwerte in eine Textdatei, statistische
Auswertemoglichkeiten.

Klicken auf die Schaltflache "Parameter" 6ffnet ein Unterfenster, in dem sowohl die Reglerparameter, als auch
die Sollkonzentration und Salzgehalt im Zufluss verandert werden kénnen. Ebenfalls ist eine Hand - / Automatik
- Umschaltung des Reglers moglich und damit zusammenhdngend eine Handverstellung des Stellsignals.



Beenden Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Stopp". Die SignalgroRen und Parameter werden
wieder in einen definierten Anfangszustand gebracht.

Mit "Weiter >>" oder "<< Zuruick" gelangen Sie zu den weiteren Prozessbildern.

5.8 Kaskadenregelung

Hier kdnnen Sie das Verhalten des Regelkreises beziiglich Sollwert- und StérgroRenanderungen untersuchen.
Als Regler wird eine Kaskadenregelung eingesetzt.

Die Blockstruktur des simulierten Regelkreises kann Gber die Schaltflache Blockstruktur angesehen werden.

Die Kaskadenregelung besteht aus zwei Regelkreisen. Dem dufReren Hauptregelkreis mit einem PID-Regler ist
ein innerer Kreis mit einem PI-Regler unterlagert. Da die Strecke eine relativ groRe Zeitkonstante besitzt, dauert
es eine lange Zeit, bis sich Anderungen der EingangsgroRe am Ausgang bemerkbar machen. Dies wirkt sich bei
einem einschleifigen Regelkreis nachteilig auf die Schnelligkeit der Regelung aus. Bei der Kaskadenregelung
wird auf die AusgangsgroRe des ersten Kessels zugegriffen. Anderungen (Stérungen) in der Zulaufkonzentration
werden im ersten Kessel deutlich friiher als im dritten Kessel gemessen. Der innere Regelkreis reagiert daher
wesentlich schneller auf Regelabweichungen, so dass die Regelung insgesamt beschleunigt wird. Ein weiterer
Vorteil besteht darin, dass in dem ersten Kessel durch den inneren Kreis groRe Regelabweichungen, wie sie in
einem einschleifigen Regelkreis auftreten, vermieden werden.

Starten Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Start". Sollwert der Salzkonzentration,
Istkonzentration, Salzzufluss und Salzgehalt im Zufluss werden in dem Diagramm aktuell grafisch dargestellt.
Sollwert und Salzgehalt im Zufluss (als StérgroRe) kénnen Gber die Schieberegler oder die Anzeigefelder
unterhalb der Schieberegler bzw. unterhalb der Balkenanzeigen verandert werden.

Durch Klicken auf "Regelung Hand" wird der Regler auf Hand genommen. Es ist jetzt moglich, das Stellsignal
(den Salzzufluss) durch den Schieberegler oder durch Eingabe von Werten in den Anzeigefeldern zu verstellen.
Ein erneutes Klicken auf "Regelung Hand" schaltet den Regler wieder auf Automatikbetrieb.

Durch Klicken auf "Trend Stopp" wird die aktuelle Trenddarstellung angehalten. Die Berechnung lauft weiter.

In dem Feld "Regelgiite" wird die quadratische Regelabweichung dargestellt. Bei Anderungen des Sollwertes
bzw. des Stérwertes wird die quadratische Regelabweichung auf 0 gesetzt und fangt dann wieder an zu
integrieren.

Die Werte aller Signale werden automatisch gespeichert und kénnen nachtraglich in einem Diagramm
betrachtet und ausgewertet werden.

Durch Klicken auf "Auswertung" erscheint ein Zeitdiagramm mit den gespeicherten Messwerten. Hier haben
Sie verschiedene Mdglichkeiten zur Auswertung. Klicken auf die Signalnamen schaltet die Y-Skala um. Durch
Klicken auf die Signalkurven erhalten Sie den Signalwert des aktiven Signals und durch Festhalten und Ziehen
werden die Werte- und Zeitdifferenz angegeben. Wenn Sie die unten aufgefiihrten Button driicken, werden
Ihnen verschiedene Auswertemoglichkeiten zur Verfligung gestellt, u.a. Zoom, Zeitausschnitt verandern,
Wertebereich verandern, Linealfunktion, Exportmdoglichkeit der Signalwerte in eine Textdatei, statistische
Auswertemoglichkeiten.

Klicken auf die Schaltflache "Parameter" 6ffnet ein Unterfenster, in dem sowohl die Reglerparameter, als auch
die Sollkonzentration und Salzgehalt im Zufluss verandert werden kénnen. Ebenfalls ist eine Hand - / Automatik

- Umschaltung des Reglers moglich und damit zusammenhangend eine Handverstellung des Stellsignals.

Beenden Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Stopp". Die SignalgréRen und Parameter werden
wieder in einen definierten Anfangszustand gebracht.

Mit "Weiter >>" oder "<< Zuriick" gelangen Sie zu den weiteren Prozessbildern.



6 Ptn-Strecken

6.1 Einfihrung und Strecke auswahlen

Mit diesem Projekt konnen zwei Arten von Aufgaben durchgefiihrt werden:

1) Die Analyse des Eingangs-/Ausgangsverhaltens verschiedener Regelstrecken
2) Die Untersuchung des Fiihrungs- und Storverhaltens von Regelkreisen mit unterschiedlichen Reglertypen
und Regelstrecken

Als Regelstrecke stehen Ptn-Glieder mit den Ordnungen 1 bis 5 zur Verfligung. Die Parameter dieser
Regelstrecken sind bei Wahl von "unbekannter Strecke" frei einstellbar. Zusatzlich kann eine Totzeit in die
Strecken integriert werden.

Zur Auswahl der Strecke klicken Sie auf "Strecke auswéahlen".

Wahlen Sie aus den Regelstrecken Pt1 bis Pt5 eine Strecke aus, indem Sie die entsprechende
Optionschaltflache anwahlen. Bei Markierung des Kontrollkdstchens wird der ausgewahlten Strecke eine
Totzeit hinzugefigt.

Wenn Sie die Optionschaltflaiche vor unbekannte Strecke angewahlt haben, wird fur die nachfolgenden
Aufgaben eine Strecke vom Typ Ptn benutzt, deren Ordnung, Parameter und Totzeit nur mit einer
Zugangskennung gedndert werden kénnen. Uber Anwahl von "Strecke und Parameter wihlen" wird ein Dialog
geoffnet, indem ein Passwort abgefragt wird. Nach richtiger Eingabe des Passwortes erhalten Sie durch Klicken
auf "Unbekannte Strecke einstellen" einen Dialog, indem die Strecke ausgewahlt (Pt1 - Pt5 mit und ohne
Totzeit) und die Streckenparameter (Verstarkung und Zeitkonstanten) eingestellt werden konnen.

Das Passwort finden Sie auf der CD in dem Unterverzeichnis ,,Doku” in der Datei ,Kurzbeschreibung.pdf”.

Durch Anwahl der entsprechenden Punkte kénnen Sie jetzt die Strecke untersuchen bzw. den Regelkreis mit
dem ausgewadhlten Regler.

6.2 Strecke untersuchen

Auf dieser Prozessbildseite konnen Sie das Eingangs-/Ausgangsverhalten der ausgewahlten Strecke
untersuchen. Hierfiir kann auf den Streckeneingang ein sprungférmiges Signal (Stellsignal) aufgeschaltet
werden. Die Eingangs- und AusgangsgroRe werden online in dem grafischen Ausgabefenster angezeigt.
Zusatzlich werden diese Signale mit der Messwerterfassung gespeichert und kénnen somit nachtraglich
ausgewertet werden.

Aktivieren Sie zuerst die Simulation der Regelstrecke durch Driicken auf ,Start”.

Mit dem Schieberegler oder durch Eingabe eines Zahlenwertes unterhalb des Schiebereglers konnen Sie die
GrofRRe des Sprunges einstellen, den Sie auf den Streckeneingang schalten wollen.

Durch Klicken auf "Auswertung" erscheint ein Zeitdiagramm mit den gespeicherten Messwerten. Hier haben
Sie verschiedene Moglichkeiten zur Auswertung. Klicken auf die Signalnamen schaltet die Y-Skala um. Durch
Klicken auf die Signalkurven erhalten Sie den Signalwert des aktiven Signals und durch Festhalten und Ziehen
werden die Werte- und Zeitdifferenz und die Steigung angegeben. Wenn Sie die unten aufgefiihrten Button
driicken, werden lhnen verschiedene Auswertemaoglichkeiten zur Verfligung gestellt, u.a. Zoom, Zeitausschnitt
verdandern, Wertebereich verandern, Linealfunktion, Exportmoglichkeit der Signalwerte in eine Textdatei,
statistische Auswertemaoglichkeiten.

Um die Simuation wieder zu beenden, klicken Sie auf Stopp. Es werden wieder die Anfangszustande eingestellt.
Uber Weiter>>, <<Zuriick und Ubersicht gelangen Sie zu anderen Prozessbildseiten.



6.3 Regelung mit P-Regler

Auf dieser Prozessseite kénnen Sie das Flihrungs- und Stérverhalten des ausgewahlten Regelkreises
untersuchen. Hierfiir kdnnen Sie auf die FlihrungsgrofRe wie auf die StorgroRe ein sprungférmiges Signal
schalten. Stell-, Ausgangs-, Fiihrungs-, und StérgroRRe werden online in dem grafischen Ausgabefenster
angezeigt. Zusatzlich besteht die Moglichkeit, diese Signale mit der Messwerterfassung nachtraglich
auszuwerten.

Als Regler wird der P-Regler genommen.

Die Blockstruktur des Regelkreises ist auf der Seite dargestellt.

Starten Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Start". Mit den Schiebereglern oder der Eingabe
der Werte in den Anzeigeelementen kénnen Sie die FilhrungsgréfRe w und die StorgroRe z verdndern.

Die Parameter des Reglers kénnen Sie in dem Anzeigefeld unterhalb der Uberschrift "Reglerparameter"
einstellen.

In dem Feld "Regelgiite" wird die quadratische Regelabweichung dargestellt. Bei Anderungen des Sollwertes
bzw. des Stérwertes wird die quadratische Regelabweichung auf 0 gesetzt und fangt dann wieder an zu
integrieren.

Die Werte aller Signale werden automatisch gespeichert und kdnnen nachtraglich in einem Diagramm
betrachtet und ausgewertet werden.

Durch Klicken auf "Auswertung" erscheint ein Zeitdiagramm mit den gespeicherten Messwerten. Hier haben
Sie verschiedene Maglichkeiten zur Auswertung. Klicken auf die Signalnamen schaltet die Y-Skala um. Durch
Klicken auf die Signalkurven erhalten Sie den Signalwert des aktiven Signals und durch Festhalten und Ziehen
werden die Werte- und Zeitdifferenz sowie die Steigung angegeben. Wenn Sie die unten aufgefiihrten Button
driicken, werden lhnen verschiedene Auswertemaglichkeiten zur Verfligung gestellt, u.a. Zoom, Zeitausschnitt
verdandern, Wertebereich verandern, Linealfunktion, Exportmoglichkeit der Signalwerte in eine Textdatei,
statistische Auswertemoglichkeiten.

Beenden Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Stopp". Es stellen sich die definierten

Anfangsbedingungen wieder ein und Sie kdnnen mit "Weiter >>", "<< Zuriick" und "Ubersicht" zu anderen
Prozessbildseiten gelangen.

6.4 Regelung mit I-Regler

Auf dieser Prozessseite kdnnen Sie das Flihrungs- und Stoérverhalten des ausgewahlten Regelkreises
untersuchen. Hierfiir kdnnen Sie auf die FlihrungsgroRe wie auf die StérgroRe ein sprungférmiges Signal
schalten. Stell-, Ausgangs-, Fiihrungs-, und StorgroRRe werden online in dem grafischen Ausgabefenster
angezeigt. Zusatzlich besteht die Moglichkeit, diese Signale mit der MeRwerterfassung von WinErs nachtraglich
auszuwerten.

Als Regler wird der I-Regler genommen.

Die Blockstruktur des Regelkreises ist auf der Seite dargestellt.

Starten Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Start". Mit den Schiebereglern oder der Eingabe
der Werte in den Anzeigeelementen kénnen Sie die FilhrungsgréRe w und die StorgrofRe z verdndern.

Die Parameter des Reglers kdnnen Sie in dem Anzeigefeld unterhalb der Uberschrift "Reglerparameter”
einstellen.

In dem Feld "Regelgiite" wird die quadratische Regelabweichung dargestellt. Bei Anderungen des Sollwertes
bzw. des Stérwertes wird die quadratische Regelabweichung auf 0 gesetzt und fangt dann wieder an zu
integrieren.

Die Werte aller Signale werden automatisch gespeichert und kdnnen nachtraglich in einem Diagramm
betrachtet und ausgewertet werden.



Durch Klicken auf "Auswertung" erscheint ein Zeitdiagramm mit den gespeicherten Messwerten. Hier haben
Sie verschiedene Maglichkeiten zur Auswertung. Klicken auf die Signalnamen schaltet die Y-Skala um. Durch
Klicken auf die Signalkurven erhalten Sie den Signalwert des aktiven Signals und durch Festhalten und Ziehen
werden die Werte- und Zeitdifferenz angegeben. Wenn Sie die unten aufgefiihrten Button driicken, werden
Ihnen verschiedene Auswertemdoglichkeiten zur Verfligung gestellt, u.a. Zoom, Zeitausschnitt verdandern,
Wertebereich verandern, Linealfunktion, Exportmaoglichkeit der Signalwerte in eine Textdatei, statistische
Auswertemoglichkeiten.

Beenden Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Stopp". Es stellen sich die definierten

Anfangsbedingungen wieder ein und Sie kénnen mit "Weiter >>", "<< Zuriick" und "Ubersicht" zu anderen
Prozessbildseiten gelangen.

6.5 Regelung mit PI-Regler

Auf dieser Prozessseite kdnnen Sie das Flihrungs- und Storverhalten des ausgewahlten Regelkreises
untersuchen. Hierfiir kénnen Sie auf die FlihrungsgrofRe wie auf die Storgrélle ein sprungférmiges Signal
schalten. Stell-, Ausgangs-, Fiihrungs-, und StérgroRRe werden online in dem grafischen Ausgabefenster
angezeigt. Zusatzlich besteht die Moglichkeit, diese Signale mit der MeRBwerterfassung von WinErs nachtraglich
auszuwerten.

Als Regler wird der PI-Regler genommen.

Die Blockstruktur des Regelkreises ist auf der Seite dargestellt.

Starten Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Start". Mit den Schiebereglern oder der Eingabe
der Werte in den Anzeigeelementen kénnen Sie die FilhrungsgréRe w und die StorgroRe z verdndern.

Die Parameter des Reglers kdnnen Sie in dem Anzeigefeld unterhalb der Uberschrift "Reglerparameter"
einstellen.

In dem Feld "Regelgiite" wird die quadratische Regelabweichung dargestellt. Bei Anderungen des Sollwertes
bzw. des Stérwertes wird die quadratische Regelabweichung auf 0 gesetzt und fangt dann wieder an zu
integrieren.

Die Werte aller Signale werden automatisch gespeichert und kdnnen nachtraglich in einem Diagramm
betrachtet und ausgewertet werden.

Durch Klicken auf "Auswertung" erscheint ein Zeitdiagramm mit den gespeicherten Messwerten. Hier haben
Sie verschiedene Mdglichkeiten zur Auswertung. Klicken auf die Signalnamen schaltet die Y-Skala um. Durch
Klicken auf die Signalkurven erhalten Sie den Signalwert des aktiven Signals und durch Festhalten und Ziehen
werden die Werte- und Zeitdifferenz angegeben. Wenn Sie die unten aufgefiihrten Button driicken, werden
Ihnen verschiedene Auswertemaglichkeiten zur Verfligung gestellt, u.a. Zoom, Zeitausschnitt verandern,
Wertebereich verandern, Linealfunktion, Exportmaoglichkeit der Signalwerte in eine Textdatei, statistische
Auswertemaoglichkeiten.

Beenden Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Stopp". Es stellen sich die definierten
Anfangsbedingungen wieder ein und Sie kdnnen mit "Weiter >>", "<< Zuriick" und "Ubersicht" zu anderen
Prozessbildseiten gelangen.

6.6 Regelung mit PID-Regler

Auf dieser Prozessseite kénnen Sie das Flihrungs- und Stérverhalten des ausgewahlten Regelkreises
untersuchen. Hierfiir kdnnen Sie auf die FlihrungsgrofRe wie auf die StorgroRe ein sprungférmiges Signal
schalten. Stell-, Ausgangs-, Fiihrungs-, und StorgroRRe werden online in dem grafischen Ausgabefenster
angezeigt. Zusatzlich besteht die Moglichkeit, diese Signale mit der MeRwerterfassung von WinErs nachtraglich
auszuwerten.

Als Regler wird der PID-Regler genommen.

Die Blockstruktur des Regelkreises ist auf der Seite dargestellt.



Starten Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Start". Mit den Schiebereglern oder der Eingabe
der Werte in den Anzeigeelementen kénnen Sie die FilhrungsgréfRe w und die StorgroRe z verdndern.

Die Parameter des Reglers kénnen Sie in dem Anzeigefeld unterhalb der Uberschrift "Reglerparameter"
einstellen.

In dem Feld "Regelgiite" wird die quadratische Regelabweichung dargestellt. Bei Anderungen des Sollwertes
bzw. des Stérwertes wird die quadratische Regelabweichung auf 0 gesetzt und fangt dann wieder an zu
integrieren.

Die Werte aller Signale werden automatisch gespeichert und kénnen nachtraglich in einem Diagramm
betrachtet und ausgewertet werden.

Durch Klicken auf "Auswertung" erscheint ein Zeitdiagramm mit den gespeicherten Messwerten. Hier haben
Sie verschiedene Moglichkeiten zur Auswertung. Klicken auf die Signalnamen schaltet die Y-Skala um. Durch
Klicken auf die Signalkurven erhalten Sie den Signalwert des aktiven Signals und durch Festhalten und Ziehen
werden die Werte- und Zeitdifferenz angegeben. Wenn Sie die unten aufgefiihrten Button driicken, werden
Ihnen verschiedene Auswertemaéglichkeiten zur Verfligung gestellt, u.a. Zoom, Zeitausschnitt verdndern,
Wertebereich verandern, Linealfunktion, Exportmaoglichkeit der Signalwerte in eine Textdatei, statistische
Auswertemoglichkeiten.

Beenden Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Stopp". Es stellen sich die definierten
Anfangsbedingungen wieder ein und Sie kdnnen mit "Weiter >>", "<< Zuriick" und "Ubersicht" zu anderen
Prozessbildseiten gelangen.



7 Reglerverhalten

Hier kénnen Sie das Verhalten der einzelnen Standard-Regler P-, I-, PI- und PID-Regler auf Eingangsspriinge
untersuchen.

Klicken Sie bitte zuerst auf die Schaltflache "Start".

Durch Verstellen des Schiebereglers fiir die Regeldifferenz bzw. durch Eingabe eines Wertes in den
Anzeigefeldern geben Sie ein sprungférmiges Signal auf den Eingang des Reglers. Eingangs- und Ausgangssignal
werden in dem Diagramm graphisch dargestellt. Die Werte der Signale werden automatisch gespeichert. Sie
kénnen sie durch Driicken von "Auswertung" nachtraglich in einem Diagramm betrachten, um z. B. die
Parameter des Reglers zu verifizieren. Hier haben Sie verschiedene Auswertemdglichkeiten. Durch Klicken auf
die Signalnamen wird die Y-Skala umgeschaltet. Durch Klicken auf die Signalkurven erhalten Sie den Signalwert
des aktiven Signals und durch Festhalten und Ziehen wird die Werte- und Zeitdifferenz angegeben. Wenn Sie
die unten aufgefiihrten Button driicken, werden lhnen verschiedene Auswertemdoglichkeiten zur Verfligung
gestellt, u.a. Zoom, Zeitausschnitt verandern, Wertebereich verandern, Linealfunktion, Exportmaoglichkeit der
Signalwerte in eine Textdatei, statistische Auswertemoglichkeiten.

Die Reglerparameter kénnen in den entsprechend beschrifteten Editierfeldern verandert werden.

Beenden Sie die Simulation durch Klicken auf die Schaltflache "Stopp", mit "Weiter >>" oder "<< Zurick"
gelangen Sie zur Ubersicht bzw. zu weiteren Prozessbildern.



