WinErs-Didaktik

Aufgabe Ampelanlage (Aufgabe 41)

Funktionsbeschreibung

Im Ruhezustand, Anforderung fir FulRgangerampel nicht betatigt, hat die Fahrbahnampel

,Grun“ und die Fulgangerampel ,Rot".

Mit den beiden Tastern S1 und S2 wird die Anforderung fur die Ampel ausgelost.

Der Schalter S3 schaltet fir den Nachtbetrieb einen Blinkvorgang (1 Hz) ein, welcher die

Stral3enbenutzer auf einen FulRgangertbergang hinweisen soll.
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Hinweis:

Fir die Aufgabe 41 ohne Modul ,Ampel“ kbnnen die Schalter S1, S2, S3 benutzt werden.

Komfortabler ist der Test am PLC-Trainer mit dem aufgesteckten Modul ,Ampel 2°.
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Zuordnung
Symbol Adresse Kommentar
S1 17 Anforderung FuRgangerampel (SchlieRer)
Eingange S2 18 Anforderung FuRgangerampel (SchlieRer)
S3 13 Nachtbetrieb mit Blinkvorgang (Offner)
P1/P2 Q1 Leuchtmelder P1/P2 Auto Rot
P3/P4 Q2 Leuchtmelder P3/P4 Auto Gelb
Ausgange
P5/P6 Q3 Leuchtmelder P5/P6 Auto Grin
P7/P8 Q4 Leuchtmelder P7/P8 FuRganger Rot
P9/P10 Q5 Leuchtmelder P9/P10 Fuliganger Grin
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