WinErs-Didaktik

Aufgabe Tipp-Dauerbetrieb eines Motors (Aufgabe 35)

Funktionsbeschreibung

Es soll ein Motor im Tippbetrieb oder im Dauerbetrieb geschaltet werden. Bei betatigen des
Tasters S3 wird der Motor im Tippbetrieb geschaltet. Solange der Taster betatigt wird, lauft
der Motor. Bei betatigen des Tasters S2 wird der Motor Ein-/ und bei betatigen des Tasters
S1 ausgeschaltet.
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Achtung:

Alle Schalter an Board des PLC-Trainers sind Schliersgr. Um einen Offner zu realisieren,
muss der Schalter betatigt werden. Er kann somit als Offner verwendet werden.
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Zuordnung
Symbol Adresse Kommentar

S1 11 Taster Motor Aus (Offner)
Eingange S2 12 Taster Motor Ein (Schliel3er)

S3 13 Taster Motor Tippen (SchlieZer)

F2 14 Schutzschalter

Bl MO0.0 /19 Lichtschranke links

B2 MO0.1 /110 | Lichtschranke rechts
Ausgénge Q10 Q1 Schitz Motor

Die Sensorsignale B1 und B2 werden nicht von der SPS eingelesen sondern durch die
Simulation erzeugt. Sie werden vom Programm auf die Merkerbits M0.0 und M0.1
geschrieben, so dass sie bei der SPS-Programmierung vom SPS-Programm genutzt
werden kdnnen.
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