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1 SPS-KONFIGURATION

1.1

KONFIGURATION S7-1200

1.1.1 KONFIGURATION DES TREIBERS FUR S7-1200 IN WRPSERV

Bei Auslieferung der Software ist die IP-Adresse der LOGO bzw. S7 standardmaRig auf die Adresse
192.168.0.1 eingestellt bzw. bei der S7-300 mit USB wurde die USB-Schnittstelle gewahlt.

Sie kdnnen die IP-Adresse sowie die Zuordnung der Ein- und Ausgangssignale dndern.
Daflr missen Sie das Programm WRPServ (WinErs-Server) in den Vordergrund holen.

&» WRPServ - Mechatronik_GRAFCET — 4
Datei Bearbeiten Ansicht Einstellungen ?
WinErs Prozss-Task WRPServ
@ Version 7.5.4 - Praktikum
Copyright® 1591-201% Ingenieurbdre Dr-Ing. Schoop GmbH
Status Meldungen Treiber
Status Treiber Anal Anal ... Bindre... Bindre.. Textei. Text
“¥ Gestartet  S7-1200_TCPP.. 1.4 132 1.84
?Angeharten SY-300_TCPIP.. 1.4 1.32 1..54
?Angeharten S7-300_USB.dre 1.4 1.32 1..54
?Angeharten SY-1500_TCPIP.. 1.4 1.32 1..54
?Angeharten ST-LOGOT .drv 1.4 1..32 1..64
vAngeharten ST-LOGOS.drv 1.4 1..32 1..64

Um Anderungen an der Treiberkonfiguration vorzunehmen, gehen Sie in der nachfolgend beschriebenen
Reihenfolge vor:

1.

Klicken Sie im Menu Einstellungen auf Prozesstreiber einrichten.

42 WRPServ - Mechatronik_GRAFCET

Datei Bearbeiten Ansicht | Einstellungen 7
a rozess- Task Verbindung... Alt+V
@ Prozesstreiber einrichten... Alt+T
CopyrightE
_____________________ l Optionen und Einstellungen... Alt+0
{ Treiber
status - Meldungen ; (TE0EL 1 Automatisch mit Windows starten
Status Treiber Anal Anal ... Binfre.. Bindre.. Textei.  Text
‘ﬁGe&tartet S7T-1200_TCPIP.. 1.4 1..32 1..64
? Angehalten 37-300_TCPIP... 1.4 1..32 1..64
v Angehatten 57-300_USB.dry 1.4 1..32 1..64
? Angehatten SY-1500_TCPIP.. 1..4 1..32 1..64
? Angehalten ST-LOGOT.drv 1.4 1..32 1..64
v Angehatten S7-LOGOS.dry 1.4 1...32 1..654




Es erscheint folgender Dialog:

Treiberinstallation far WRPSery

Kandle:

Installierte
Treiber:

-
ﬁ Analoge Ausgénge
ﬁ Bindre Eingénge
ﬁ Bindre Ausginge
ﬁ Texteingdnge
ﬁ Textausgidnge
ﬁ Alarmeingdnge

----- ﬁ Alarmausginge

Zuordnen

Freigeben

¥ S7-1200_TCPP.drv
-7 S7-300_TCPIP.drv
-7 S7-300_USB.drv
-7 S7-1500_TCPIP.drv
@5 S7-LOGO7.drv
..-? S7-LOGOS.drv

QK

Abbrechen

Hinzuflgen...
Entfernen

Einrichten...

Deaktiviert

Verwalten...

2. Markieren Sie den Treiber fir lhre SPS und driicken dann Einrichten

Treiberinstallation far WRPSery

Kandle:

Inztallierte
Treiber:

ﬁ Analoge Eingdnge
ﬁ Analoge Ausgdnge
ﬁ Bindre Eingdnge
ﬁ Bindre Ausginge
ﬁ Texteingdnge
ﬁ Textausginge

ﬁ Alarmeingdnge

----- ﬁ Alarmausgdnge

Zuordnen

? S7-1200_TCPIP.drv
-7 S7-300_TCPIP.drv
-7 S7-300_USB.drv
-7 S7-1500_TCPIP.drv
w-% S7-LOGO7.drv
w-% S7-LOGDS.drv

Freigeben

oK

Abbrechen

Hinzufligen...
Entfernen

Einrichten...

Deaktiviert

Verwalten...

Hilfe

i




3. Bei der folgenden Nachfrage wahlen Sie Ja

NinErs - Machfrage [#608]

Der Treiber "57-1200_TCPIP.drv’ ist zurzeit geladen und
gestartet. Wenn Sie

Treiber einrichten,
Treiber deaktivieren oder
Treibersignalzuordnungen dandern

muss dieser gestoppt und entladen werden.
Maochten Sie, dass der Treiber gestoppt wird, um fortfahren
zu kdnnen?

)a | Nein || Hiffe

Es erscheint folgender Dialog:

57 Treibereinstellungen

- S7-Treiber, Version 7.2.8, 20.06 2017
Copyright ® 2005-2017, Ingenieurbiro Dr-Ing. Schoop GmbH

Prozesstreiber fir SIMATIC® 37-300 / S7-400 / 57-1200 / 57-1500 Anbindung Gber
serielen MPLBus, Netlink-Adapter oder TCPIP-Netzwerk.

Erfordert externen MPLBus Adpater, Ethernet-CP, NetLink, NetLink-Pro oder Siemens
CP 5511 / CP5512 / CP5511 mit Simatic-Net-Treiber.

S7-SPSen (AGs):

SP5-Name Stationsadresse  Port/IP-Adresse Optionen  Res
E 571200 2 RackD, SlotZ  IP:182.188.0.1 IW— -
£ >
Neu... Loschen Andern... SPS-Info...
‘ Kanalzuordnungen... ‘ | Allgemeine Einstellungen... |

[ ok ||Ahbreu:hen|

4. Wahlen Sie den Eintrag aus, den Sie dndern mochten (hier $7-1200).



Durch Klicken auf Andern... kdnnen Sie u.a. die IP-Adresse einstellen.

n >

S57-Treiber, Version 7.2.8, 20.06 2017
Copyright ® 2005-2017, Ingenieurbire Dr-ing. Schoop GmbH

Prozesstreiber fur SIMATIC® 57-300 / 57-400 / S7-1200 / 57-1500 Anbindung Ober
seriellen MP-Busz, NetlLink-Adapter oder TCPIP-Netzwerk.

Erfordert externen MPI-Bus Adpater, Ethernet-CP, Neilink, NetLink-Pro oder Siemens
CP 5511 / CP5512 / CP3511 mit Simatic-Met-Treiber.

57-5PSen (AGs):

SP5-Mame Stationsadresze  Port/ IP-Adresse Optionen  Re
Bl s7-1200 2, Rack0, Shot2 IP:192.168.0.1 3W— -
< >
Mew... Lo=chen SPS-Info...
Kanalzuordnungen... Allgemeine Einstelungen...
OK Abbrechen Hilfe

Es 6ffnet sich der SPS (AG) Eigenschaften-Dialog

SPS (AG) Eigenschaften *
SPS-Name (AG-Name): | S7-1200
Transportweq: S7-1200 / TCPIP e
Stationsadresse (PLC Adresse): 2 Rack: 0 | Slot: | 2
IP-Adresse: 182.168.0.1

Serielle Schnittstelle:
Serielle Baudrate: 115200

Optionen:

Schreiben in SPS erlauben. |:| SPS-Uhrzeit synchronisieren.
|:| SPS deaktivieren. |:| Einzelbit zchreiben erlauben.
[[]sPs erfordert Kennwort:

Wartezeit nach Abfragen: III ms &

OK Abbrechen Redundanz... Hilfe

Nehmen Sie die gewiinschten Anpassungen vor (IP-Adresse, Kennwort, Uhrzeit-Synchronisation, etc.)

Achtung: Die Synchronisation der Uhrzeit von $S7-1200- und S7-1500-SPSen wird nicht unterstiitzt.

Speichern Sie Anderungen durch Klicken von OK.



1.1.2 KONFIGURATION S7-1200 UND S7-1500 IN TIA-PORTAL

Damit der S7-Treiber auf eine CPU der Reihe S7-1500 oder S7-1200 (ab Firmware V4) zugreifen kann, muss in
der Hardwarekonfiguration der CPU die Option Zugriff iilber PUT/GET-Kommunikation durch entfernten
Partner (PLC, HMI, OPC..) erlauben selektiert sein.

Diese Option ist in den CPU-Eigenschaften des TIA-Portals innerhalb des Registers Allgemein und der Rubrik
Schutz zu finden.
Die hochste einstellbare Schutzstufe ist der HMI-Zugriff. Dabei kénnen PG-Zugriffe (iber ein Passwort

geschitzt werden.

Schutz

Zugnffsstufe firdie PLC zuswahlen.

Zugnffsstufe Zugriff Zugriffseriaubnis
HMI Lesen schreiben | Fassworn Bestatigung

() volizugrniff (kein Schutz) ' g AT AR, REIS DS
() Leseaugn® v
@® HM-Zugrif

) Kein Zugriff (kempletter Schut?)

L4 s

HMI Zugriff:
Anwender des TIAPortals werden keinen Zugriff aufFunktionsn erhalen.
HMI-Appliketionen kénnen auf alle Funktonen augreifen.

Erforderliches Passwort:
Fur isatdichen Lese-[Schreibzugnffmuss der Anwenderdes TIA-Portals das Passwert fiir *Vollzugrif® eingeben.

Optionales Passwort
Fur 2usatdichen Zugriffauf alle Funktionen kann ein Passwort fir ‘Lesezugriff definierr werden.

Verbindungsmechanismen

9 Zugriff uber PUTIGET Kommunikation durch cntfernten Partner (PLC, HMI, OPC, ..}
erlauben

Fir den Zugriff auf Datenbausteine darf bei der S7-1200 oder S7-1500 der Datenbaustein nicht als Nur
symbolisch adressierbar konfiguriert sein, sondern muss die freie Adressierung erlauben. Andernfalls erfolgt
ein Zugriffsfehler durch den S7-Treiber.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Online-Hilfe zum S7-Treiber.



1.2 KONFIGURATION DES TREIBERS FUR S7-300 (TCPIP)

Um die Einstellungen fir S7-300 anzupassen, folgen Sie den Schritten 1 bis 7 aus Kapitel 1.1.1.
57 Trei instellungen b

. S7-Treiber, Version 7.2.8, 20.06.2017
Copyright & 2005-2017, Ingenieurbiro Dr-Ing. Schoop GmbH

Prozesstreiber fir SIMATIC® 57-300 / S7-400 / 57-1200 / S7-1500 Anbindung Gber
seriellen MPHBus, Netlink-Adapter oder TCPIP-Netzwerk.

Erfordert externen MPIBus Adpater, Ethernet-CP, Netlink, NetLink-Pro oder Siemens
CP 5511/ CP5512 / CP5611 mit Simatic-Met-Treiber.

S7-SPSen (AGs):

SPS-Name Stationsadresse  Port/IP-Adresse Optionen  Res
[l 57-300 2, RackQ,Slot2  IP1192.168.0.1 2-W— -
< >
New... Léschen Andern... SPS-Info...
Kanalzuordnungen... Algemeine Einstellungen...
oK Abbrechen Hilfe

Neben der IP-Adresse missen auch die korrekten Rack- und Slot-Adressen angegeben werden. Beachten Sie
dazu auch die Online-Hilfe.

AG schaften >
SPS-Name (AG-Mame): | S7-300 |
Transportweg: ls00nTep (RFC 1008)/ TCPIP «
Stationsadresse (PLC Adresse). 2 Rack: E Siot:
P-Adresse: 192.168.0.1 |

Seriglle Schnittstelle:

Serielle Baudrate: 115200
Optionen:
Schreiben in SPS erlauben. |:| SPS-Uhrzeit synchronigieren.
[]5P= deaktiviersn. []Einzelbit schreiben erlauben.
] sPs erfordert Kennwort:

Wartezeit nach Abfragen: I:l ms &

oK Abbrechen Redundanz... Hilfe




1.3 KONFIGURATION DES TREIBERS FUR S7-300 (USB)

Um die Einstellungen fir S7-300 (USB) anzupassen, folgen Sie den Schritten 1 bis 7 aus Kapitel 1.1.1. Der
Simatic-Net-Treiber muss installiert sein, dies ist der Fall, wenn Sie Simatic STEP7 installiert haben. Der
Kommunikationsweg wird liber das Simatic-Programm PG/PC-Schnittstelle einstellen (STEPATSX.EXE im
Windows/System32-Verzeichnis) festgelegt.

. S7-Treiber, Version 7.2.8, 20.06.2017
Copyright ® 2005-2017, Ingenigurbiro Dr-Ing. Schoop GmeH

Prozesstreiber fir SIMATIC® S57-300 / S7-400 / 57-1200 / 57-1500 Ankindung Gber
seriellen MPIBus, MNetlLink-Adapter oder TCPIP-Netzwerk.

Erfordert externen MPHBus Adpater, Ethernet-CP, NetLink, NetLink-Pro oder Siemens
CP 5511 / CP5512 / CPS611 mit Simatic-Net-Treiber.

S7-SPSen (AGs):

SPS-Name Stationzadresse  Port/ IP-Adresse Opticnen  Res
Bl 57-300 2 Rack0, Slot2  Simatic Net e -
£ »
Meu... Lischen Andern... SPS-nfo..
Kanalzuerdnungen... Allgemeine Einstellungen...
oK Abbrechen Hilfe
3P5 (AG) Eigenschaften pod
SPS-Name (AG-Name): | S7-300
Transportweq: Simatic Met [CP Sxoox etc) o
Stationsadresse (PLC Adresse): Rack: 0 Slot: 2
IP-Adresse: 0.0.0.0

Serielle Schnittstelle:
Serielle Baudrate: 115200

Optionen:

Schreiben in SPS erlauben. |:| SPS-Uhrzeit synchronisieren.
|:| SPS deaktivieren. |:| Einzelbit schreiben erlauben.
[]sPs erfordert Kennwort;

Wartezeit nach Abfragen: III ms. &

0K Abbrechen Redundanz... Hilfe:




1.4 KONFIGURATION DES TREIBERS FUR S7-1500

Um die Einstellungen fur S7-1500 anzupassen, folgen Sie den Schritten 1 bis 7 aus Kapitel 1.1.1. Beachten Sie
auBRerdem Kapitel 1.1.2.

57 Treibereinstellungen

- S7-Treiber, Version 7.2.8, 20.06.2017
Copyright ® 2005-2017, Ingenieurbdro Dr-ing. Schoop GmbH

Prozesstreiber fir SIMATICE 57-300 / S7T-400/ S7-1200 / 57-1500 Anbindung dber
seriellen MPLBus, Metlink-Adapter oder TCPIP-Metzwerk.

Erfordert externen MP-Bus Adpater, Ethernet-CP. MetLink, MetLink-Pro oder Siemens
CP 5511/ CP5512 / CPS611 mit Simatic-Net-Treiber.

S7-SPSen (AGs):

SPS-Hame Stationsadresse  Port/IP-Adresse Optionen  Res
El s7-1500 2, Rack0 Siot2  IP:182.168.0.1 T-W— -
< >
MHeu... Loschen Andern... SPS-Info...
Kanalzuordnungen... Allgemeine Einstellungen...

Abbrechen Hilfe

S5PS [AG) Eigenschaften >
SPS-Name (AG-Name): ST-1500
Transportweq: S7-1500 / TCPIP e
Stationsadresse (PLC Adresse). 2 Rack: 0 |Slt: 2
IP-Adresse: 182.168.0.1

Serielle Schnittstelle:
Serielle Baudrate: 115200

Optionen:

Schreiben in SPS erlauben. |:| SPS-Uhrzeit synchronisieren.
|:| SPS deaktivieren. |:| Einzelbit schreiben erlauben.
[]sPs erfordert Kennwort:

Wartezeit nach Abfragen: D ms. &

0K Abbrechen Redundanz... Hilfe:




1.5 KONFIGURATION DES TREIBERS FUR LOGO!7 UND LOGO!8

1.5.1 KONFIGURATION DES TREIBERS
Um die Einstellungen fir die LOGO!7 und LOGO!8 anzupassen, folgen Sie den Schritten 1 bis 7 aus Kapitel
1.1.1.

3 rEInere

stellungen *

- S7-Treiber, Viersion 7.2.8, 20.06.2017
Copyright @ 2005-2017, Ingenieurbdroe Dr-Ing. Schoop GmbH

Prozesstreiber fir SIMATICE S7-300 / S57-400 / ST-1200 / 57-1500 Anbindung dber
=seriellen MPLBus, NetLink-Adapter oder TCPIP-Netzwerk.

Erfordert externen MPL-Bus Adpater, Ethernet-CP, NetLink, NetLink-Pro oder Siemens
CP 5511 / CP5512 / CPS611 mit Simatic-Met-Treiber.

S7-SPSen (AGs):

SPS-MName Stationzadresse  Port/ IP-Adresse Optionen  Hed

2, Rack0, Slot2  IP:152.168.0.1 B-W—

£ >
Neu... Loschen Andern... SPS-Info...
Kanalzuordnungen... Allgemeine Einstellungen...
oK Abbrechen Hilfe
5P5 (AG) Eigenschaften 4

SPS-Name (AG-Name): LOGOA
Transportweq: LOGO! 0BAS J/ TCPIP e
Stationsadresze (PLC Adrezse): 2 Rack: 0 | Slhot: | 2
IP-Adresse: 152.168.0.1

Serielle Schnittstelle:
Serielle Baudrate: 115200

Optionen:

Schreiben in SPS erlauben. |:| SPS-Uhrzeit synchronisieren.
|:| SPS deaktivieren. |:| Einzelbit schreiben erlauben.
[]sPs erfordert Kennwort;

Wartezeit nach Abfragen: III ms. &

0K Abbrechen Redundanz... Hilfe:

Stellen Sie die korrekte IP-Adresse ein und wahlen Sie unter Transportweg entweder LOGO! 0BA7 oder
LOGO! OBAS aus.



1.5.2 KONFIGURATION LOGO!7 UND LOGO!8 IN LOGO!SOFT
Damit der S7-Treiber mit einer LOGO!-SPS kommunizieren kann, muss in der LOGO eine Netzwerkverbindung
eingerichtet werden. Hierzu wird die LOGO/!Soft -Software verwendet. Gehen Sie hierzu wie folgt vor.

1. Starten Sie die LOGO!Soft -Software und wahlen Sie den Menlpunkt Extras Ethernet-Verbindungen .

u Adresse und Yerbindungen konfigu...

Moduladresse

IP-Adresse: 192,168, 0. 1
Subrietzmaske: 255,255,255, 0

Gakeway:

Peer-to-Peer-Yerbindungen

------ &4 Ethernet-verbindungen

I Ok H Abbrechen ][ Hilfe: ]

2. Geben Sie in dem Dialog Adresse und Verbindungen konfigurieren die IP-Adresse und die Subnetz-
Maske ein.

3. Wahlen Sie mit der rechten Maustaste Ethernet-Verbindungen und dann den Menipunkt Verbindung
hinzufiigen.

i Adresse und Yerbindungen konfigu...

Moduladresse

IP-Adresse: 192,168, 0. 1
Subnetzmaske: 255,255,255, 0
Gateway:

Peer-to-Peer-Yerbindungen

= A Ethernet-Yerbindungen
“_f. WerbindungliServer)

[ Ok H Abbrechen H Hilfe: ]

4. Doppelklicken Sie die neue Verbindung. Es erscheint der Dialog Verbindung1.

Aktivieren Sie:
e Server-Verbindung: Antwortet auf Verbindungsanforderungen dezentraler Clients
e Mit Operator Panel (OP) verbinden
e Alle Verbindungsanforderungen akzeptieren.

Unter TSAP (Client) stellen Sie den Wert 02.00 ein.



t. Verbindung1

() Clientverbindung: Fordert Datenibertragung zwischen lokalem PC und dezentraler SPS an
(%) Server-Yerbindung: antwortet auf Yerbindungsanforderungen dezentraler Clients
Eigenschaften lokaler Yerbindungen {Server) Dezentrale Eigenschaften {Client)
TS&P (02,00 58P |02.00]
Iit Operator Panel {OF) verbinden
Alle Werbindungsanforderungen akzeptieren.

Mur diese Yerbindung:

Keep Alive (verbindungskontrolle)
[] Keep-Alive-Funktion Fir diese Verbindung akkivieren

Keep-alive-Intervall: : Sekundzn

[ Ok, H Abbrechen H Hilfe ]

Verlassen Sie alle Dialoge mit OK.




2 KANALZUORDNUNG ANPASSEN

Falls gewlinscht kdnnen Sie nun noch die Kanalzuordnungen anpassen. Folgen Sie der Beschreibung Schritt 1
bis 3 in Kapitel 1.1.1 und klicken Sie die Schaltflache Kanalzuordnungen...

57 Treibereinstellungen

- S7-Treiber, Version 7.2.8, 20.06.2017
Copyright ® 2005-2017, Ingenigurbiro Dr-Ing. Schoop GmbH

Prozesstreiber fir SIMATIC® 57-300 / 57-400 / 57-1200 / 57-1500 Anbindung Gber
seriellen MPLBus, MetLink-Adapter oder TCPIP-Netzwerk.

Erfordert externen MP-Bus Adpater, Ethernet-CP, MetLink, NetLink-Pro oder Siemens
CP 5511 / CP5512 / CP5511 mit Simatic-Net-Treiber.

S7-SPSen (AGs):

SPS-Name Ctationzadresze  Port/ IP-Adresze Opticnen  Re
B s7-1200 2, Rack0, Skt2  IP:192.168.0.1 3 W— -
< >
Neu. . Libschen Andern.. SPS-Info...
| Kanalg_uurr\dnungen... | | Allgemeine Einstellungen... |
[

[ ox ||Ahbrechen|

Verandern Sie die Kanalzuordnung durch Doppelklick auf das Signal.

W 57-Kanalzuordnungen

<] Analoge Eingange <] Analoge Ausgange | Bindre Eingdnge < BinﬁreAusgm
Signal SPS Artikel Zugr ™
| 1o 57-1200 E0.0 R—
|1 57-1200 E0.1 R—
2|12 57-1200 E0.2 R—
|13 57-1200 E0.3 R—
| 4 S7-1200 E0.4 R—
2|15 57-1200 ED.S R—
|6 57-1200 E0S R—
|17 57-1200 E0.7 R—
=] 18 57-1200 E1.0 R—
|19 57-1200 E1.1 R—
R S7-1200 E1.2 A—
=] 11 S7-1200 E1.3 R— W
£ >
Setzen... Laschen Anpassen... Deaktivieren
Schlielten || Export... ‘ | mport... | | Priifen... || Drucken... ‘ | Hilfe




Es erscheint folgender Dialog, in dem Sie den Artikel (Signaladresse) anpassen kdnnen:

SPS (AG): 37T-1200 ot

Artikel: E0.0

Zugriff: R ~

Steuerzignal:

[] Deaktivieren = >
Setzen Fortsetzen | | Abbrechen Hilfe

Verlassen Sie alle Dialoge mit ,,OK”. Die Software ibernimmt lhre eingestellte Adresse bzw. die neue
Kanalzuordnung.



